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EUSKO JAURLARITZAKO EKONOMIAREN GARAPEN, 

IRAUNKORTASUN ETA INGURUMENEKO 

DEPARTAMENTUARI 

ZESTOAKO UDALAK EUSKADIKO ENERGIA 

BERRIZTAGARRIEN LURRALDE PLAN SEKTORIALAREN ETA 

BERE INGURUMEN AZTERLAN ESTRATEGIKORI 

AURKEZTEN DIZKION ALEGAZIOAK 

 

 

 

MIKEL ARREGI URRUTIA, Zestoako Alkate, agertzen da Zestoako 
Udalaren izenean eta Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan 
Sektorialaren eta bere Ingurumen Azterlan Estrategikoa jendaurrean 
jarri denez, eragindako administrazio publikoei eta interesdunei 
kontsulta eginez, 45 egun balioduneko epean, Ekonomiaren Garapen, 
Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2023ko apirilaren 27ko 
Agindua (Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala 
hasieran onartzen duena) azkenekoz argitaratu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko 
Aldizkari Ofizialean, dagokion Lurralde Historikoko Aldizkari 
Ofizialean eta, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan gehien 
saltzen diren egunkarietako bitan argitaratu osten; hori horrela izanik, 
idazki honen bidez, emandako legezko epearen barruan, ondoko 
alegazioak aurkezten ditut. 
 

ALEGAZIOAK  
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1.- EGITEN DIREN OHAR ETA IRADOKIZUNEN TESTUINGURUA ETA 

ZENTZUA. 

 

Zestoako Udala bat dator gure udalerriaren eraldaketa ekosozialaren 

beharrarekin, uste baitu krisi ekologikoak fase kritiko batera iritxi dela, 

eta horrek arazo horri berehala heltzera garamatza. Berotze globala 

eta baliabide energetiko fosilak agortzea gure herritarren kezka dira, 

gure udalerri eta eskualde barruan konponbideak aurkitzeko premia 

dugularik. 

 

Horregatik, baliabide natural berriztagarriak aprobetxatzeko prest 

gaude. Are gehiago, erakunde gisa buru izatea, autohornidura 

sustatzeko eta energia-xahuketa geldiarazteko beharrezkoak diren 

aldaketa sozial eta teknikoetan. 

 

Zestoak, tokiko komunitate gisa, tokiko baliabideak ahalik eta gehien 

aprobetxatzearen eta kanpoko energia-iturrietara jo aurretik 

autosufizientzia bilatzearen aldeko apustua egiten du. Horrek esan 

nahi du eraikinetako energia-eraginkortasuna hobetu behar dela, 

tokiko energia-komunitateak sustatu behar direla, garraio-kontsumoa 

murriztu behar dela eta industria-guneetan energia-sorkuntza propioa 

sustatu behar dela. 

 

Ildo horretan, aurkeztu ditugun alegazioek helburu horiek lortzeko 

bideragarriagoak eta egokiagoak iruditzen zaizkigun alternatibak 



 3 

planteatzen dituzte; izan ere, gure udalerriko kolektibitatearen 

laguntza izan behar dugu, nahitaez, eta helburu partekatu batzuk 

lortzeko parte-hartze aktiboa izatea ahalbidetu behar dugu. 
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2.- ZESTOAN ZENTRAL FOTOVOLTAIKO BATERAKO 

AURREIKUSITAKO KOKALEKUA: AIZARNA. 

 

Zestoako udalerriari dagokionez, Energia Berriztagarrien LPSean 

instalazio fotovoltaiko bat aurreikusi da Aizarnan. 

 

Honekin batera doakizue, 1. dokumentu gisa, udalak landutako plano 

grafikoa. Bertan, hautatutako eremuak adierazten dira, bien artean 

kilometro bat baino gutxiagoko distantzia dagoelarik.  

 

Nolanahi ere, agerian utzi behar dugu zer zailtasun dauden kokalekua 

zehazteko, eta zer ondorio sor daitezkeen alegazio gehiago edo 

desberdinak egiteko, dokumentu honetan adierazitakoa ez bada. 

 

Izan ere, arau hauste bat atzeman genezake arlo honetan gure 

ustetan,  Uztailaren 30eko 128/2019 Dekretua ere aipatu behar dugu, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroetako, 36.5 artikuluan ezartzen dena, kasu honetan, 

Zestoako udalerriari dagokionez LPS-ak dituen ondorioen dokumentu 

osagarri bat izan behar genuke. Ondorioz, egiten ditugun alegazioak 

zailtasun handiekin egiten dira. 

 

Zehazki, LPSak instalazio fotovoltaiko bat Aizarnan kokatzea 

planteatzen du, eta, dokumentuaren 13. artikuluaren arabera, 5 
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hektarea edo gehiago hartzen ditu edo 2,5 MW-ko edo hortik gorako 

potentzia instalatua dute. Beraz, proposatzen den Aizarnako eremuko 

azpiegitura fotovoltaikora ekartzen badugu, konkrezio arazo baten 

aurrean topatzen gara, hain justu ez dakigu zenbaiterainoko lurzoru 

urbanizaezinaren okupazio-azalera izango duen. Baina eragina 

handia dela nabarmendu genezake, LPSak berak planteatzen dituen 

kalkuluen arabera, MW bakoitzeko bi hektarea inguruko okupazioa 

behar da, berez, gutxienez 2, 5 MW izango dituenez, 5 hektarea 

okupatuko ditu. Baina, hortik aurrera ez dago konkreziorik. 

 

Gure ustez, kokapen hori, errespetu guztiekin esanda, egokiago den 

beste batekin ordezka daiteke. Beraz, gure behaketek aukeratutako 

kokalekuaren bideragarritasuna eragozten duten faktoreak azalduko 

dituzte, eta, ondoren, Zestoako udalerrian bertan kokatzeko 

alternatibak zehaztuko dituzte. 
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3.- PROPOSATUTAKO KOKALEKUAN ESKALA HANDIKO INSTALAZIO 

FOTOVOLTAIKOA EGITEA ERAGOZTEN DUTEN FAKTOREAK 

AZALPENA. 

 

Hainbat arrazoik eragozten dute, gure uste apalean, LPS-ean 

proposatzen den lekuan, hain justu, Aizarnan, instalazio fotovoltaikoa 

kokatzea. Bestean artean, hauek dira nagusienak: 

 

(1) Izendatutako eremua Zestoako Udalaren hirigintza-araudiak 

babestutako eremua da. 

 

Ildo horretatik, Zestoako Udalaren Arau Subsidiarioak 1996ko 

maiatzaren 28an onartu zituen behin betiko Diputatuen Kontseiluak. 

Zestoako Udal Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu Bategina (GHI-

133/93-PO5) 1996ko irailaren 30ean argitaratu zen GAOn. 

 

Gainera, kontuan hartu behar da dokumentu honetan aldaketa 

puntualak egin direla. Hona hemen aldaketak: 

 

1.-Arroa Beheko "Sansinenea Erreka" AB.S.I.4 Alorrari "Alberdi" 

B.R.1 Areari eta "Cementera Rezola" AQB.I.3. Areari dagokien 

Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa (GHI-198/99-P05-

A). 2000ko otsailaren 1an behin betiko onartua eta 2000ko 

otailaren 23an GAOn argitaratua. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2000%2F02%2F23%2Fb000223-036i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2000%2F02%2F23%2Fe0001320.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2000%2F02%2F23%2Fb000223-036i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2000%2F02%2F23%2Fe0001320.htm
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2.-"Zestoako Hiri Anolaketarako Arauen Aldaketa", "Ekain 

haitzuloko ingurua", "E.1 Hiri Termala Area Berezia", "R.5 Idiazpi 

Area", "4.10 Asuntzio Area", "Iraetako Ibarra", "AR.1 Arroa-Goia 

Area", "A.G.I.1 Agote Area" izeneko eremuei eta lur eremu 

hiritarrezinari dagokiena" (GHI-070/01-P05-A). 2001eko 

urriaren 9an onartua eta GAOn 2001eko azaroaren 8an 

argitaratua. 

Etendura partziala bertan behera uztea. 

Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, « Ekain Haitzuloko 

Ingurua», «E.1 Hiri Termala Area Berezia», «R.5 Idiazpi Area», 

«R.10 Asuntzio Area», «Iraetako Ibarra», «AR.1 Arroa-Goia Area», 

«A.G.I.1 Agote Area» izeneko eremuei eta lur eremu 

hiritarrezinari dagokiena» izeneko espedientea, «Ekain 

Haitzuloko Ingurua» eta «E.1 Hiri Termala Bereziaren Area» 

eremuei dagokienez. (GHI-070/01-P05-A). GAO 228 

(2001/11/28) 

 

3.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bateratua, 

Osinbeltz harrobiak afektatutako lur eremu hiritarrezinari 

buruzkoa (GHI-133/93-P05). GAO 135 (2002/07/18) 

 

4.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo 

Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen 

Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; 

AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa 

Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko 

AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2001%2F11%2F08%2Fb011108-214i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2001%2F11%2F08%2Fe0111455.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2001%2F11%2F08%2Fb011108-214i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2001%2F11%2F08%2Fe0111455.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2001%2F11%2F28%2Fb011128-228i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2001%2F11%2F28%2Fe0112248.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2001%2F11%2F28%2Fb011128-228i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2001%2F11%2F28%2Fe0112248.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2002%2F07%2F18%2Fb020718-135i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2002%2F07%2F18%2Fe0207816.htm


 8 

Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa 

Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko 

AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu 

Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-

019/03-P05-A). 2003ko uztailaren 16an onartua partzialki eta 

GAOn 2003ko irailaren 2an argitaratua. 

 

5.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo 

Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen 

Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; 

AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa 

Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko 

AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan 

Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa 

Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko 

AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu 

Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-

019/03-P05-A). (Bukatutzat ematea lur eremu hiritarrezineko 

Ordenantzei buruzko etena). 2004ko azaroaren 9an onartua eta 

GAOn 2004ko azaroaren 22an argitaratua. 

 

6.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko 

AB.I.2-Azkue Areari eta TX.I.1-Txiriboga Areari dagokiena. 

2005eko urriaren 11n onartua eta GAOn 2005eko azaroaren 2an 

argitaratua.  

 

7.-Zestoako R.2-Guztiok Bat, R.4-Ertxinondo, R.5-Idiazpi eta R.7-

San Juan Areei eta Ekaingo Haitzulo Inguruari dagokien Hiri 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2003%2F09%2F02%2Fb030902-165i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2003%2F09%2F02%2Fe0309168.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2004%2F11%2F22%2Fb041122-224i.pdf%23Page%3D1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2004%2F11%2F22%2Fe0410616.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2005%2F11%2F02%2Fbo051102.pdf%23c0510217&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2005%2F11%2F02%2Fe0510217.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2005%2F11%2F02%2Fbo051102.pdf%23c0510217&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2005%2F11%2F02%2Fe0510217.htm
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Antolaketa Arauen Aldaketa (GHI-140/05-P05-A). 2006ko 

urtarrilaren 31an onartua eta GAOn 2006ko martxoaren 17an 

argitaratua.  

 

8.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko 

eremuari dagokiona: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola 

(AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra 

(AB.T.1), Sansinenea-Erreka Alorra (AB.S.I.4) eta azken honen 

aldameneko lur eremu hiritarrezina. 2006ko urriaren 24an 

onartua eta 2007ko urtarrilaren 4an argitaratua. 

 

9.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, eremu honi 

dagokiona: Arroa Behea - Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola 

(AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra 

(AB.T.1), Sansinenea Erreka Alorra (AB.S.I.4)- eta Sansinenea 

Erreka alorraren aldameneko lur eremu hiritarrezina» izeneko 

espedientea Azkue AB.I.2 Areari dagokionez. 2007ko 

maiatzaren 22an onartua eta 2007ko ekainaren 11an 

argitaratua. 

 

10.-Zestoako AZ.R.1-Aizarna Alorrari eta ondoko Lurzoru 

Hiritarrezinari eta Ekaingo Haitzuloaren inguruneko eremuari 

dagokien Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa. 2007ko irailaren 

11an onartua GAO 34 (2007/02/16) 

 

11.-Zestoako AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko Lurzoru 

Urbanizaezinari dagokien Hiri Antolakeako Arauen Aldaketa (3. 

Aldaketa). 2010ko azaroaren 8an argitataratua Zestoako 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2006%2F03%2F17%2Fbo060317.pdf%23c0602734&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2006%2F03%2F17%2Fe0602734.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2006%2F03%2F17%2Fbo060317.pdf%23c0602734&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2006%2F03%2F17%2Fe0602734.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2007%2F01%2F04%2Fbo070104.pdf%23c0613085&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2007%2F01%2F04%2Fe0613085.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2007%2F06%2F11%2Fbo070611.pdf%23c0706660&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2007%2F06%2F11%2Fe0706660.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2007%2F06%2F11%2Fbo070611.pdf%23c0706660&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2007%2F06%2F11%2Fe0706660.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2007%2F02%2F16%2Fbo070216.pdf%23c0701731&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2007%2F02%2F16%2Fe0701731.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=1%23@%23Zestoako%23@%23AZ.R%23@%23Zestoa%23@%23ZESTOAKO
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2010%2F11%2F08%2Fc1012539.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2010%2F11%2F08%2Fe1012539.htm
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AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko lurzoru urbanizaezinari 

dagokien Hiri Antolakeako Arauen aldaketa. (GHI-117/10-P05-

A). Akats zuzenketa. 2010ko azaroaren 15an argitaratua.  

 

12.-Zestoako Arroa behea eremuari dagokion hiri antolaketako 

arauen aldaketa: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), 

Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-zahar alorra (AB.T.1), 

Sansinenea erreka alorra (AB.S.I.4) eta azken horren 

aldameneko lur eremu urbanizaezina. (5.aldaketa) GAO 30 

(2011/02/15) 

 

13.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko 

Sansinenea-Erreka AB.I.1. Areari dagokionez. GAO 232 

(2014/12/04) 

 

14.-Zestoako Hiri Antolaketako Arauetako Elementuen Aldaketa 

Puntuala, Azkue AB.I.2 Areari dagokiona. (GHI-028/15-P05-A). 

GAO 101 (2015/06/01) 

 

15.-Zestoako Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari 

dagokien Plangintzako Hiri Antolaketako Arauetako 

elementuen bigarren aldaketa puntuala. (GHI-081/16-P05-A). 

GAO 6 (2017/01/10) 

 

16,.Zestoako herri plangintzako Arau Subsidiarioetako Area I 1 

Galdianori buruzko Xehetasun Azterketa dokumentua. GAO 159 

(2017/08/22)  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2010%2F11%2F15%2Fc1012988.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2010%2F11%2F15%2Fe1012988.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2011%2F02%2F15%2Fc1101658.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2011%2F02%2F15%2Fe1101658.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2011%2F02%2F15%2Fc1101658.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2011%2F02%2F15%2Fe1101658.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2014%2F12%2F04%2Fc1410781.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2014%2F12%2F04%2Fe1410781.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=hiritarra%23@%23Zestoako%23@%23Anto­la­ketako%23@%23Hiri%23@%23ZESTOAKO
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2014%2F12%2F04%2Fc1410781.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2014%2F12%2F04%2Fe1410781.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=hiritarra%23@%23Zestoako%23@%23Anto­la­ketako%23@%23Hiri%23@%23ZESTOAKO
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2015%2F06%2F01%2Fc1505154.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2015%2F06%2F01%2Fe1505154.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=Zestoako%23@%23Arauen%23@%23Antolaketako%23@%23Arauetan%23@%23hiri%23@%23Hiri%23@%23Arauetako
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2017%2F01%2F10%2Fc1609024.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2017%2F01%2F10%2Fe1609024.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=II%23@%23Zestoako%23@%231%23@%23Agote%23@%23AG.I%23@%23areari
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2017%2F08%2F22%2Fc1705764.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2017%2F08%2F22%2Fe1705764.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=Zestoako%23@%23Area%23@%23herri%23@%23Zestoa%23@%23Arau%23@%23ZESTOAKO%23@%23Subsidiarioetako%23@%23plan
https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/gao?p_p_id=BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_myaction=detalleAnuncio&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_pdf=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Fcastell%2Fbog%2F2017%2F08%2F22%2Fc1705764.pdf&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_url=https%3A%2F%2Fssl4.gipuzkoa.net%2Feuskera%2Fgao%2F2017%2F08%2F22%2Fe1705764.htm&_BoletinOficial_WAR_LEEboletinOficialportlet_highLights=Zestoako%23@%23Area%23@%23herri%23@%23Zestoa%23@%23Arau%23@%23ZESTOAKO%23@%23Subsidiarioetako%23@%23plan
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(1.1.) Hirigintza-plangintza horrek hiru motatan sailkatzen du 

udalerriko lurzorua (15. art.), hiri-lurra (16. art.), hirigintzarako gai den 

lurra (17. art.) eta hirigintzarako gai ez den lurra (18.art.). Azken 

kategoria horri dagokionez, hiri-lurra (16.art.) ez den edo 

hirigintzarako gai den lurra (17.art.) ez den beste guztiak barne 

hartzen dituela zehazten da. Eta horien gainean "Arauek 

nekazaritzaren, basogintzaren eta abeltzaintzaren ezaugarriak eta 

paisaia-, historia-, arte- eta arkeologia-balioak direla-eta merezi duten 

erreserba eta babesa zehazten dute". 

 

(1.2.) Txosten honen xede den jarduketa lurzoru urbanizaezin edo 

hirigintzarako gai ez den lur batean planteatzen da, eta udal-

plangintzan ez dago inolako aurreikuspenik eskala handiko, eskala 

ertaineko edo eskala txikiko edozein instalazio fotovoltaiko 

aurreikusten duenik. 

 

(1.3.) Hirigintza garapen aukera Arau Subsidiarioen 21. artikuluan 

jasotzen da, erregulazio honetako plangintza-unitate motak kontuan 

hartzean eta Plan Berezien bidez gara daitezkeen lurzoru 

urbanizaezin edo hirigintzarako gai ez direnean hainbat lurralde-

eremu ezartzean, hitzez hitz: 
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(1.4.) Horrenbestez, Arau horien 33. artikuluan beste plan berezi 

batzuen bidez garatzeko aukera ezartzen da, Hirigintza Plangintzako 

Erregelamenduaren 76.2 artikulua jasotako helburuetarako. Hitzez 

hitz: 

 

 

Arau-erreferentzia honek, 76.2 artikuluan ezartzen denez, plan 

bereziak egin ahal izango dira Antolamendurako Udal Plan 

Orokorretan eta Plangintzako Arau Osagarri eta Subsidiarioetan 

jasotako aurreikuspenak garatzeko, helburu hauetakoren batekin: 

 

a) Komunikazio-sistema orokorra eta haren babes-eremuak, parke 

publikoetarako eta berdeguneetarako espazio libreen sistema eta 

zentro eta zerbitzu publiko eta sozialetarako ekipamendu 

komunitarioaren sistema garatzea Plan Orokorraren mailan. 



 13 

 

b) Aurreko paragrafoko b) idatz-zatian aipatzen diren elementuak 

babestea. 

c) Hiri-lurzoruaren barne-erreforma. 

d) Esparru eta multzo arkitektoniko, historiko eta artistikoak 

antolatzea. 

e) Herrien saneamendua. 

f) Hiri, landa eta natura inguruneak hobetzea. 

g) Antzeko beste edozein helburu. 

 

(1.5.) Garrantzitsua da aipatzea, halaber, Arau Subsidiarioek 

bereizketa bat egiten dutela lurzoru urbanizaezinaren esparruan, 143. 

artikuluaren arabera, komunikabideak babesteko lurzoruan lurzoru 

urbanizaezina, ibilguak eta ibarbideak babesteko lurzorua, gailurrak 

babesteko lurzorua, paisaia-babesa, landa-ingurunea eta interes 

arkeologikoko eremuak, intereseko elementu edo multzoen babesa 

eta landa-lurzorua edo landa-eremu erkidea. 

 

(1.6.) Ildo horretatik, 147. artikuluak landa-ingurunearen eta 

arkeologia-intereseko eremuen paisaia-babesa, honako hauek hitzez 

hitz adierazita: 
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Beraz, Aizarnako bailarari dagokionez, kokalekua eta inguruko paisaia 

babesten dira, instalazio fotovoltaikorako eremu egokiena aurreikusi 

den eremua barne. 

 

Gainera, gaia zehazki aipatuko dugun arren, Aizarnako lurpeko uren 

ibilgua ere babesten da. 

 

(1.7.) Babes hori jasota dago Zestoako Arau Subsidiarioetako 148. 

artikulua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.8.) Irizpide hauetaz gain, hirigintza-araudiak udalerriko lurzoru 

urbanizaezinaren berariazko helburua aurreikusi du, hala ezartzen 

baitu 151. artikuluak, natura-ingurunea babesteko asmoz. 
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(1.9.) Lurzoru urbanizaezin horretan errepideen eta bideen 

konfigurazioa mugatzera ere iritsirik 157. artikuluan,  Araudi honen 

175. artikulua eta hurrengoetan jasotako bideen ezaugarriez gain. 

 

(1.10.) Irizpide sektorial guztiak betetzen dituzten udal-gidalerro 

horiek guztiek babestu egiten dute hautatutako eremua, eta 

bideraezin bihurtzen dute. 

 

Hala egin ezean, eta Aizarnan proposatutako instalazioa gauzatuko 

balitz, hainbat irizpideren aurka egingo litzateke, eta irizpide horiek 
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hainbat hamarkadatan mantendu egin dute eremu bat, balio natural, 

kultural eta ekologiko handia duelako. 

 

(2) Uztailaren 30eko 128/2019 Dekretua ere aipatu behar dugu, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 

behin betiko onartzen dituena.  

 

(2.1.) Lurraldearen Antolaketa Gidalerroak orain proposatzen den 

Energia Berriztagarrien LPSeren gainetik kokatzen dira juridiko.  

 

Izan ere, maiatzaren 31ko, 4/1990, legeak, Euskadiko Lurralde 

Antolaketari dagokionez koherentzia eskaera arau bihurtzen du, 17.5 

atalean, eta sortu daitezkeen kontradikzioak deuseztapenaren 

ondorio daukate. Lege honen 19 art. arabera ere, derrigorrezkoa da 

Energia Berriztagarrien LPS onartu aurretik Urola Kostako eremu 

funtzionaleko Lurralde Plan Sektorialean (LPP) aldaketak egitea. 

Horrela, Gidalerroen 37 artikuluaren araberako arauen arteko 

koordinazioa eta hierarkia juridikoa errespetatu beharko da.  

 

(2.2.) Teorian, bi arau sektorialen arteko koherentzia bilatu dela 

aldarrikatzen eta horretarako Gidalerroetan aipatzen diren "B motako 

izaera ez-linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak" eta energia 

berriztagarrien instalazioa handi hauek kategoria berdinekoak direla 

kontsideratzen da.  
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Baina, proposatzen diren instalazioak, gure ustetan, "A motako izaera 

ez-linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak" dira, energia elektrikoa 

produzitzeko zentral gisa kontsideratu baititzakegu, hain justu, 

dituzten eragin, obra eta beharrezko instalazio berezi guztiak kontuan 

hartuta. 

Honek eragin zuzena dauka, Gidalerroetako II eranskinean ezartzen 

den ingurune fisikoaren antolamenduarekin. Bertan, erabileren 

arauketa arautzen da: Erabilera-matrizea. Ingurune fisikoa 

antolatzeko kategoria bakoitzerako ezartzen den erabileren 

erregulazioak adierazten ditu irizpide orokorra, jarduera egokiak, 

jarduera onargarriak eta jarduera debekatuak. Hain justu, A motako 

izaera duten instalazioak debekatuaz.  

 

(2.3) Alderdi honek badaki LPSak koordinazioa planteatzen duela, 

gainerako arau sektorialak aldatzea ez bada, baina garrantzitsua da 

azpimarratzea egungo arauek bereziki babesten dutela instalazio 

fotovoltaikoa proposatzen den ingurunea. 

 

Zehazki, Jarraibide hauetako honako manu hauek aipatu behar 

ditugu, gure ustez Aizarnako aurreikusitako kokapenari aplika 

dakizkiokeenak. 

 

Lehenik eta behin, 20. artikuluan, bertan, landa-habitataren arloko 

jarraibideak ezartzen dira. Horrela, lehenengo atalean nekazaritza-

lurra babesteko helburua ezartzen da hirigintzako eta azpiegituretako 
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eraginen eta esku-hartzeen aurrean. Bigarrenean, berriz, 

"Nekazaritza-ustiategien jarraipena ziurtatzea, landa-inguruneko 

garapen sozioekonomikoaren oinarrizko tresna gisa, nekazaritza-

jarduerak betetzen dituen ingurumen eta lurralde funtzioekin bat 

datozen ekoizpen ereduetan oinarrituta, nekazaritza-ustiategien 

errentagarritasuna sustatuz, biztanleria finkatzeko eta landa-

enplegua sustatzeko faktore erabakigarri gisa". Eta seigarren atalean, 

"Landa-guneak babestea, gune txikietan dagoen eraikuntzaren 

birgaitzea eta aprobetxamendu hobea bultzatuz, aurretik zeuden 

kokalekuen izaera errespetatuz, morfologiari, bolumetriari eta 

materialei dagokienez, eta lurzoruaren kalitatea eta inguruko paisaia 

mantenduz". Azkenik, hamaikagarren atalak dioenaren arabera, 

"Landa-gizartea mantendu behar da, gure ondare kultural, artistiko, 

historiko, etnografiko, erritu eta ohituren kontserbatzaileari 

dagokionez, ondare horren balioak eta bizimoduak gure 

idiosinkrasiaren parte baitira". 

Ildo beretik, baina paisaiaren arloko gidalerroei dagokienez, 21. 

artikuluak, bere lehenengo atalean, honako hau agintzen du: 

"Lurraldearen gaineko jarduketak morfologiari eta, zehazki, 

topografiari eustera egokitzea, landaredia eta zuhaizti klimazikoak 

mantenduz”, eta horretarako neurri konkretuak ezartzen dira, 

konkretuki:  

“a) Elementu dominanteen gainean edo mendi-gailurretan, 

itsaslabarren ertzetan eta lurraren gailurrean eraikitzea 

saihestea. 

 

b) Lurren malda naturala aldatzea saihestea, erliebearen mendi-
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magalak eta irtenguneak mantenduz, hormak, zuhaitz-

lerrokadurak eta bide tradizionalak desagertzea saihestuz, 

adibidez. 

 

c) Eraikinak, partzela-sarea, bide-sarea eta azpiegiturak lurraren 

topografiara egokitzea, dauden mugarriak, dauden jasotze 

topografikoak eta paisaia-elementu bereziak zaintzen saiatuz, 

eta ikusgarritasunari eutsiz, elementu berriak ez daitezen egon 

daudenekin lehian. 

d) Landarediari eta baso naturalei eustea, lurraldearen kalitatea 

islatzen duen zuhaizti handien presentzia sustatuz eta baso 

naturaletako espezie bereizgarrien laborantza bultzatuz. 

e) Landa-eremuetako nekazaritza-paisaia bereizgarriak 

kontserbatzea, hala nola landazabalak, mahastiak, baratze-

laboreak eta zuhaiztiak, paisaiaren aniztasunari egiten dioten 

ekarpenagatik, arreta berezia jarriz testuren nahasketari eta 

lurralde-ingurune horiek berezi egiten dituen erabilera-

mosaikoak ematen duen geometria bereziari. 

f) Lehendik dagoen landaredia desagertuz gero, konpentsazio-

neurriak ezartzea, lursailen egitura eta baso-masa 

kontserbatzeko eta paisaia naturala eta landare-estalkia 

kontserbatzeko, eta espezie autoktonoak sustatzea, edo, hala 

badagokio, historikoki ustiatu izan direnak, ekoizpen- eta 

biziraupen-bitarteko tradizionalekin lotuta. 

g) Bertako landaredia berreskuratzea, zuhaitzik gabeko 

eremuetan eta espezie exotikoen ustiategietan eraginez. 
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h) Landaketa monoespezifikoen eremu handiak saihestea, baso 

autoktonoa birsortzeko eremuekin konbinatuz, ale autoktonoak 

eta errekak babesteko zerrendak modu eraginkorrean 

errespetatuz ". 

 

(2.4.) Aizarnako kokapenari dagokionez, garrantzitsua da, halaber, 

kultura-ondarearen arloko Gidalerroak nabarmentzea. 22. artikulua 

eta 23. artikuluetan jasotakoak eta turismo-baliabideen arloko 

gidalerroak. LAG hauetako 24. artikuluan jasotakoak. 

 

(3) Ildo beretik, Urola Kostako eremu funtzionaleko Lurralde Plan 

Sektorialak [32/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Zarautz-Azpeitia 

(Urola Kosta) eremu funtzionaleko Lurralde Plan Partziala behin 

betiko onartzen duena]. 

 

Araudi honek ere, planteatzen den instalazioa Aizarnan kokatzea 

eragozten duten arauak ezartzen ditu. 

 

(3.1.) Arau horrek bere 2.10. artikuluan Landa-ingurunearen 

antolamenduari buruzko jarraibide hauek eta gainjarritako beste 

baldintzatzaile batzuk ezartzen ditu, zehazki: 

 

"c) Akuiferoak babesteko eremu gisa identifikatutako eremuak, II.2.1 

planoan mugatutakoak, babes-baldintza gehigarri batzuen mende 

egongo dira, eta baldintzatzaile horiek gainjarri egingo dira eremu 
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horiei kasu bakoitzean dagokien lurzoru-kategoriarako ezarritako 

erregulazioarekin. 

 

* Lurpeko akuiferoak babesteko identifikatutako eremuetarako 

eraikuntza eta erabilera baldintzatzaile gainjarriak. 

 

Lurpeko urei dagozkien eremuetan, baliabide hidrikoa kutsa 

dezaketen jarduerak kokatzea saihestuko da. Hori egitea ezinezkoa 

bada, lurpeko uren babesa bermatuko duten instalazioak izan 

beharko ditu ezarpen berriak, eta, horretarako, kasuan kasuko 

proiektuek gaian eskumena duen administrazioaren nahitaezko 

txostena izan beharko dute. 

 

Agregakinen ustiapena onargarritzat jotzen da. 

 

Aizarnako eremuan, lurpeko ur-baliabideak babesteko, 

lehentasunezko ekintza bati ekingo zaio, dauden asentamenduak eta 

ezarritako landa-erabilerak bateragarri egiteko saneamendu-sare 

baten bidez ". 

 

(3.2.) Gai horri beste ikuspegi batetik heltzen zaio, 2.31.6. artikuluan, 

obra hidraulikoen arloko jarduketen artean, ur-hornidurarako eta 

saneamendu integralerako eskema ezartzen da. Osagarri gisa, "sare 

orokorrean sartzen ez diren landa-kokaguneetako (Aia, Errezil, 
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Beizama, Aizarna eta beste batzuk) uraren zikloa osorik konpontzeko" 

planteatzen da. 

 

Horrek berriro erakusten du inguruko ur-baliabideen gaia, hirigintza-

jarduketak bateraezina egiten baitute, hala nola eskala handiko 

zentral fotovoltaiko bat instalatzeak planteatzen dituenak. 

 

(3.3.) Arau sektorial berak, 2.12. artikuluan, interes geologiko-

geomorfologikoko eremuei dagokienez, honako hau adierazten du: 

"Eremu funtzionalean identifikatzen dira erreferentzia-balioa duten 

eremu hauek, eremu funtzionalaren eskalan duten garrantzia eta 

kultura- eta hezkuntza-interesa, baita ingurumen-interesa ere". Horien 

artean, "Aizarna-Akuako poljea" aipatzen da. 

 

Hau da, haran luzanga eta itxiaren antzeko neurri handiko harri 

karstikoko mendigunearen sakonunea, hondo laukoa, tamaina 

handikoa eta ingerada irregularrekoa eta Aizarnan eratzen dena. 

 

(3.4.) Gainera, 2.18. artikuluan, eskualdean berroneratu beharreko 

eremuen artean, lehendik zeuden kokalekuak finkatzea ezartzen du, 

eta, bereziki, horiek berritzea, birgaitzea eta hirigintza eraldatzea.  

"Aizarnako alde zaharra".(...) ren birgaitze integralaren interpretazio 

bat aurreikusten da. 
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Birgaitze integrala, nahitaez bere ingurune fisikoari eragiten diona, eta 

proiektu fotovoltaikoa gauzatuz gero, ezinezkoa izango litzatekeena. 

 

(3.5.) Urola Kostako Lurralde Plan Sektorial honi dagokionez, kontuan 

hartu behar dugu 2018an egindako aldaketa, Europako Kontseiluak 

2000ko urrian onartutako Paisaiaren Europako Hitzarmenaren 

ondorioz, paisaiaren aldagaia lurralde eta hirigintza plangintzan 

sartzea sustatzen duena, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko faktore 

gisa.  

 

Aldaketa hori Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionalaren 

Lurralde Plan Partzialaren 2. aldaketa behin betiko onartzen duen 

irailaren 18ko 132/2018 Dekretuaren bidez egin zen, Paisaiaren 

zehaztapenei buruzkoa. 

 

Ikus daitekeenez, paisaiaren zehaztapen batzuk dira, Zarautz-Azpeitia 

(Urola Kosta) eremu funtzionalaren paisaia-kalitatearen helburuak 

garatzea helburu duten xedapen gomendagarriak. 

 

(3.6.) Aldaketa horretan, 13. artikuluak dio saihestu egin behar dela 

"landa-kokaguneetako garapen berriek landa-kokalekuen egungo 

morfologian ez dauden linealtasun-elementuak sartzea. Hirigintza-

garapenen tratamendu egokia sustatzea eta bermatzea, eta, 

morfologiari, bolumetriari eta materialei dagokienez, garapen horiek 

lehendik zeuden eraikuntzen izaerara egokitzea lehenestea ". 
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Eta, zehazki, honako hau adierazi da: "a) Beizama, Errezil eta 

Aizarnako herriguneen paisaia-integrazioa zaintzea eta hobetzea". 

 

(3.7.) Bestetik, 17. artikuluak "oinez edo ibilgailu bidez iristeko 

moduko ibilbide-sare baten konfigurazioa eta mantentzea" babesteko 

deia egiten du, "Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan identifikatuta 

daudenak sendotuz eta ibilbide berriekin osatuz". Horien artean, 

honako hau sustatzen da: 

 

"l) Altzolarats eta Granada errekako ibarretan zehar dagoen sarea 

osatzeko ibilbide berriak garatzea, muturretan Aizarna eta Erdoiztako 

lurraldera sartzeko nukleoetan bermatuta". 

 

 

(4) Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko 90/2014 Dekretua.  

 

(4.1) Aizarnako landa eremuan aurreikusten den zentral 

fotovoltaikoak eragin nabarmena izango du paisaian eta, aurrez 

aipatu dugun moduan, bereziki babestuta dagoen eremu naturalean. 

Gainera, hedapen zabala hartuko duenez, Ingurumen honetako 

armonia guztiz apurtuaz. 
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(4.2.) Ingurumen Azterlan Estrategikoak berak uste du paisaiaren 

gaineko inpaktuak "ingurumen-eraldaketa nabarmena" eragingo 

duela, bai proiektu eolikoengatik, bai eskala ertain eta handiko 

proiektu fotovoltaikoengatik. 

 

Kokaleku fotovoltaikoek paisaian izango duten inpaktuari 

dagokionez, uste du "ingurumen-eraldaketa nabarmena" gertatuko 

dela, "tokian bertan kokatzen diren eskala ertain eta handiko proiektu 

fotovoltaikoek intrusio bisuala eragin baitezakete nekazaritza-

matrize nagusi bat duen paisaia batean". 

  

(5) 9/2021 Legea, azaroaren 25ekoa, Euskadiko Natura Ondarea 

Babestekoaren edukiari ere aipamena egin behar diogu. 

 

(5.1.) Erregulazio horrek 6. artikuluan botere publikoen betebeharren 

artean, "natura-ondarea zaintzea eta zentzuz erabiltzea" zaindu behar 

dute, "titulartasuna edo araubide juridikoa edozein dela ere". 

Horretarako, "c) Politika sektorialetan integratuko dituzte natura-

ondarea kontserbatzeko eta baloratzeko, biodibertsitatea eta 

geodibertsitatea babesteko, natura-baliabideak kontserbatzeko eta 

modu iraunkorrean erabiltzeko, habitatak zatitzeari aurrea hartzeko, 

eta ekosistemen osotasuna eta ekosistemen zerbitzuak 

mantentzeko eta, hala badagokio, lehengoratzeko beharrezkoak diren 

helburuak eta aurreikuspenak". 
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(5.2.) Ildo horretan, 8. artikuluak natura-ondarearen kontserbazioa 

politika sektorialetan garatuko den ingurumen-politikaren bidez 

egitera behartzen du, eta, besteak beste, planek, programek eta 

proiektuek natura ondarean dituzten eraginak ebaluatzea eskatzen 

da. 

 

(5.3.) Are gehiago, arau honek, 9. artikuluan adierazi digunez, natura 

ondarea kontserbatzea funtsezkoa da klima-aldaketaren eragina 

arintzeko eta natura-ondarea aldaketa horretara egokitzeko. Hori dela 

eta, "azpiegitura berdea eta irtenbide naturalak" sustatzea agintzen 

da, klima-aldaketaren inpaktuak murrizteko neurri gisa, bereziki 

natura-ondareko gune babestuen ondoko eremuetan. "Itsas 

eremuaren eta eremu kontinentalaren arteko trantsizio-eremuetan 

eta ibai-inguruneetan dauden ekosistemen azalera" babestu, 

lehengoratu eta zabaltzeaz gain, baita klima-aldaketaren inpaktuaren 

aurrean dauden beste irtenbide natural batzuk ere. 

 

Gainera, aipagarria da, 9.3. artikulua, araudi horrek betebehar berezia 

eskatzen dio Energia Berriztagarrien LPSari, natura-ondarean eragin 

larririk gerta ez dadin. 

 

(5.4.) Berriro gogoratu behar dugu Aizarnako kokapen pribilegiatua, 

itsas eremuaren eta eremu kontinentalaren arteko trantsizio-eremuan 

baitago, eta, beraz, bereziki babesgarria da. Itsasoaren eta mendiaren 

arteko korridore ekologikoa denez, Lurralde Antolamenduaren 
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Gidalerroak aipatzean adierazi dugun bezala, bereziki kaltebera da, 

eta, ondorioz, bereziki zorrotz babestu behar da. 

 

Kokalekua Pagoetako parke naturalaren mugan dago, eta parke 

aurreko ingurune gisa kalifikatuta dago. Horrek esan nahi du eremu 

horretan izandako edozein eraginek Gipuzkoako parke natural gisa 

babestuta dagoen inguru horri ere eragingo liokeela. 

 

Izarraitz, Gazume, Ernio eta Pagoetako eremu babestuen mugakide 

kokatzen da Aizarna eta zaila da eremu horiek babestea, Aizarna 

bezalako eremuak, korridore ekologikoak babestu gabe. Neurri 

horretan, instalazio fotovoltaiko handiak eremu osoaren 

kontserbazioa zalantzan jarri dezake. 

 

Gainera, Lurralde Antolamenduko Gidalerroen arabera, Espazioaren 

antolamendurako eta erabilerarako gidalerroen 4 artikuluak, 

ekosistema berdearen tratamendua ematen dio. 

 

(5.5.) Lege honek bere bosgarren xedapen gehigarrian igarobide 

Ekologikoen Euskadiko Katalogoa osatzeko asmoa agertzen du, 

babes berezi bat emateko asmoz.  

 

(5.6.) Aizarnak osatzen duen korridore ekologiko horretan, kontuan 

izan behar dugu hegazti migratzaileen ibilbide baten aurrean gaudela. 
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Gainera, hegazti harrapari eta nekrofagoak, tartean saizuria, ere 

eremu honetan dute habiak egiteko ohitura eta bertan aurkitu 

ditzakegu.  

 

Babestu beharreko flora eta baso autoktonoa ere aipatu beharrean 

gaude.  

 

Aldiz, LPSarekin atxikitzen zaigun dokumentazioa, ez dago aurkitzen 

eremu horietan dagoen flora edo fauna basatiari buruzko azterlanik, 

proposatutako instalazioaren kokapenak eragin dezakeenik. 

  

 

(5.7) Gainera, biodibertsitatearen babesa eta zaintza ere arautzen da 

arau honetan. Parke natural babestuan inguruan kokatzen gara eta 

bertan dagoen basa-bizitza Aizarna bezalako eremuan ere aurki 

dezakegu, hain justu babestutako eremuetatik kanpo.   

 

Bereziki, azpimarratu behar dugu Aizarnako eremuan hegaztiak eta 

sagurzar edo kiropteroak aurkitu ditzakegu, bereziki babesten 

direnak.  

 

Kezkatzen gaitu, eguzki-energiaren ekoizpenerako azpiegitura 

fotovoltaiko handiek hegazti-faunan duten eraginari ez delako 

ebaluatzen nahiz eta beherakada handia eta neurtua izan.  
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Instalazio fotovoltaikoak okupatuko duten azalerak eragina larria 

izango du Aizarnako flora- eta fauna-espezien gainean. 

 

(6) Irailaren 16ko 177/2014 Dekretua ere aipatu behar dugu, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko 

Arlo Plana behin betiko onartzen duena. 

 

(6.1.)Erregulazio horren esparruan, 1.2. artikuluan "nekazaritza-lurra 

eta, bereziki, balio agrologiko handiko lurzorua definitu eta babestu 

nahi da, nekazaritzako eta basogintzako jarduera orekatu baterako 

ezinbesteko baliabide gisa". Zentzu horretan, Aizarna landa-ingurune 

txikia da eta nekazaritza-balio handiko nekazaritza-lurra du. 

 

(6.2.) Hori dela eta, instalazio fotovoltaikoa kokatzeko proposamenak 

balio agrologiko handiko nekazaritza-lurzoruari eragiten dio. Hori dela 

eta, Energia Berriztagarrien LPS hau nekazaritzako eta basogintzako 

LPS honetan jasotakoarekin koordinatu behar da, eta lurzoru 

urbanizaezineko instalazioek Nekazaritzako Afekzio Sektorialaren 

Ebaluazio Protokoloa aplikatu behar dute, nekazaritzako eta 

basogintzako LPS honen I. eranskineko D dokumentuaren arabera 

Jarduteko Tresnak. 

 

(6.3.) Era berean, proposatutako kokalekuak ez du kontuan hartzen 

nekazaritza-jarduera, eta horrek esan nahi du horrelako energiak 

garatzea nekazaritza-jarduera bertan behera uztearen kontura. 
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Emaitza horrek hondamendi sozial eta ekologikoa suposatuko luke 

inguru honetan. 

 

(6.4.) Aipatu dugu Aizarnako eremuari babes berezia ematen diola 

arau ugarik, bai udal mailakoek eta bai sektorialek. Hori dela eta, Balio 

Estrategiko Handiko eremu baten aurrean gaudela diogu, eta Energia 

Berriztagarrien LPS honek ere hala hartu behar duela kontuan. 

 

(6.5.) Jakin badakigu LPSak erabiltzen duen irizpide nagusia 

ingurumenekoa dela, optimizazioari buruzko eraginari buruzko 

azterlan bat planteatuz. Hala eta guztiz ere, Aizarnako landa-

gunearen iraunkortasunak irizpide sozio-ekonomikoak barne hartzea 

eskatzen du, lurralde-eremu horietarako etorkizuna ahalbidetzeko. 

 

Ildo horretan, Urola Kostako Landa Garapenerako Elkartearen 

(Urkome) estrategia eta Aizarna bezalako eremuak jendez ez 

hustutzeko egiten ari den planteamenduaren aurkako egitasmoa bat 

martxan jartzea suposatu dezake instalazioak. 

 

(6.6.) Bereziki nabarmendu behar da, Biolur bezalako elkarteen 

laguntzaz abiatu diren Elikadura sostengarriaren aldeko politika. 

Aizarna eta orohar Zestoa bezalako eremuetan potentzial handia du 

harreman sareak sortzea sektore agroekologikoarentzat. Izan ere, 

nekazaritza ekologikoa aktibitate garrantzitsua bilakatu daiteke 

Bertako produktu ekologikoen eskaintza eta eskariaren arteko oreka 

bat bilatu delako. Baina, horretarako nekazaritzaren aldeko apustua 
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egitea derrigorrezkoa dugu eta ez urriak diren lurrak instalazio 

hauentzat bideratu. 

 

(6.7.) Azken batean, gure iritzi apalean, kontuan hartu behar da 

Aizarnan garatzen den nekazaritza-jarduera, eta inola ere ezin dira 

instalazioak planteatu ustiatzen diren eta nekazaritza-jarduera bertan 

behera uztea suposatuko duten eremuetan. 

 

(7) Landa Garapenerako, ekainak 30eko, 7/2022 Legea. 

 

(7.1.) Kezka sortzen digu eta ohartzen garelako ez direla kontuan 

hartu planteatzen den instalazioak Aizarnan izan dezakeen eragina 

landa-garapeneko jarri diren ardatzak kontuan ez direlako hartzen. 

 

(7.2.) Horregatik lege honetan ezartzen diren helburuak eta 

betebeharrak alde batera uztea suposatzen du horrelako instalazioa 

handi batek eta Aizarna bezalako landa gune baten garapena 

oztopatu. 

 

(7.3.) Lege honen 6. artikuluaren eraginez, derrigorra suertatzen da 

instalazio fotovoltaikoak Aizarnako landa gunean duen eragina 

aztertzea eta Energia Berriztagarrien LPS ez du egin. 
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(7.4.) Nekazaritza lurren galeraz gain, instalazioaren garapenak 

beharko dituen faktore guztiak kontu hartuta, garapen osoa 

mugatuko da eta landa guneko herritarrek behar dituzten zerbitzuak 

ezinezkoak egingo ditu: azpiegiturak, etxeak… 

 

(8) Gipuzkoako 2050eko Jasangarritasun Energetikoaren Estrategia, 

 

Estrategia horrek, eguzki-energia fotovoltaikoari dagokionez, honako 

hau zehazten du: "Gipuzkoan, autokontsumorako eraikinekin lotutako 

instalazioak ezarriko dira, ahal dela estalkian, lurzoruaren 

artifizializazioa handitu gabe". 

 

(9) Aizarnako instalazio fotovoltaikoaren kokalekuak beste arazo 

batzuk ditu, eta arazo horiek ezin dira exekuzio-prozesuan 

konpontzeko utzi, kontsumitzaile potentzialengandik urrun baitago. 

 

Kokaleku horrek hornidura-lerro bat eta azpiestazio bat behar ditu, eta 

horrek, LPSean ez bada ere, energia-korridore erraldoiak irekitzea 

ekarriko du, batez ere ingurune naturalean eragin handia izango 

dutenak. 

 

Ildo horretan, nahiz eta dokumentuan aurrez abisatzen zaigun, 

infraestruktura hauen azterketarik eta azalpenik ez egitea ez da 

ulergarria eta ezin da utzi aurrera proiektu bakoitzaren arabera. 

Gutxienez, ildo batzuek ezarri behar ditu eta bere inguru giroko 

eragina neurtu beharrekoa da. 
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Alor honen falta Zestoako herritarrek, Udalak berak eta proiektua 

garatzea nahi izan dezakenak ere ez du ikuspegi oso bat eta arazo 

larriak dakartza.  

 

Kokaleku hori industria-ekoizpenetik urrun dago, eta horrek eragotzi 

egiten du Zestoako industrialdeetan dauden kontsumitzaile handien 

autokontsumoa. Horrek esan nahi du, gure ustez, alternatibak 

eraikitzea edo autokontsumoan oinarritutako alternatibak 

diseinatzea, LPSak aurreikusten dituen helburuekin bat datorrena. 

 

Ildo horretan, Energia Berriztagarrien LPSak, EAEn energia 

berriztagarrien sistemak garatzeko eremu optimoetan dauden 

kokaleku guzti-guztiak zehatz-mehatz zehaztu ez arren, eta lurraldean 

eragin handiena duten energietarako (eguzki fotovoltaikoa eta 

eolikoa) eremu egokiak hautatu besterik egin ez arren, kokalekuen 

xehetasunetan sartu gabe, kokaleku horiek proiektuaren faserako eta 

dagokion ingurumen-inpaktuaren ebaluaziorako utzita, ezin du 

errealitate hori alde batera utzi. 

 

Ezinezkoa da, nahiz eta aurrez LPS honetan justifikatzen den, kontuan 

ez hartzea azpiegitura honek ingurunean sortu dezakeen eragina eta 

ezinezkoa iruditzen zaigu exekuzio faserako uztea. Beraz, kontuan 

hartu behar dira instalazioa egitekok garraioak pista berrien 

eraikuntzan eta lehendik egindako errepideetako segurtasunean 

eragin dezakeen inpaktua.  
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Bestetik, EEBB-LPSak ez ditu ebaluatzen azpiegitura “osagarrien” 

eraginak; txostenak dionez, “Zonifikazio honen xede ez dira izango 

horiei lotutako instalazio osagarriak, hala nola sarbideak, hesiak, 

ebakuazio-linea elektrikoak, etab. Horien balorazioa proiektuaren 

eskalan egin beharko da, instalazio osagarri horietako bakoitzaren 

berariazko xehetasunak zehaztuta daudenean (aireko edo lurpeko 

linea, bide-sarea, hesitutako altuera, etab.” 

 

Energia Berriztagarrien LPSean aurreikusitako azpiegiturek energia 

banaketa-sare orokorrera sartu ahal izateko beharrezkoak izango 

dituzten ebakuazio-lineen ibilbideak eta luzerak ez dira aurreikusi. 

Beraz, ez da kontuan hartu Aizarnan ekoitzitako energia garraiatzeko 

azpiegituraren eragin nabarmena.  

 

(10) Hautatutako kokalekua ez da egokiena energia fotovoltaikoa 

sortzeko. 

 

Alegazio honen lehenengo atalean, aukeratutako kokaleku zehatza 

ezagutzeko zailtasunak azaldu ditugu, baina ez zaigu ezkutatzen 

LPSean kokaleku honen egokitasun baxutzat ematen duela.  

 

Errendimendu baxua izanik ez da ulertzen kokagunea instalazioa 

fotovoltaikoa jartzeko aukeratua izatea, ez dago ikerketa eta txosten 

berezirik, inguruneak aurkezten dituen babes guztiak kontuan izanda, 

Aizarna leku egokitzat jotzeko. 
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Horrek esan nahi du ez duela energia fotovoltaikoa sortzeko ahalik 

eta potentzialtasunik handiena, eta beste oztopo bat sortzen du, 

LPSean modalitate horretako instalazio bat hartzeko proposatutako 

kokapen hori baztertzera garamatzana. 

 

(11) Aizarnako Lurpeko urak jasan dezaketen eragina.  

 

Aurreko ataletan azaldu dugun bezala, Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroetan eta Aizarna kokatzen den eremu funtzionalaren LPPan 

lurpeko emariak daude. Udaleko arau subsidiarioen 147. artikuluan 

ere jasotzen da egitate hau. 

 

Emari horiek instalazio fotovoltaikoa koka daitekeen eremu 

zehatzean kokatzen dira erantsitako bi dokumentuen arabera, eta ur 

horiei eta Aizarnako lurzoruaren ekosistema bati eragiten die, 

ezinbestekoa baita uraren kalitatea erregulatzeko. 

 

Bi txostenak eransten ditugu (2. eta 3. dokumentuak): 

 

1.- Akua eta Aizarna haranetako (Zestoa) arro hidrogeologikoen 

azterketa, Txomin Ugaldek (Aranzadi Zientzia Elkartea) egina, 1984ko 

apirilaren 2an jasoa. 

 

 



 37 

2.- EVEk egindako Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoa, non, 

besteak beste, Aizarnako lurpeko ur-baliabideak jasotzen diren. 

 

Gure ustez, lurpeko akuifero horiek bereziki babestu behar dira, eta 

horien gaineko edozein eragin saihestu behar da; izan ere, ur horiek 

kontsumo-kanaletan iragazteak gizakion eragina eragin dezake. 

Lurpeko ur hauek Aizarnan proposatzen den instalazio fotovoltoika 

eraikitzeko gunearekin alderatzeko, Zestoako Udal zerbitzu teknikoek 

egindako planoa gehitzen dugu 4. dokumentu gisa.  

 

Eta nabarmendu nahiko genuke, instalazio lurpeko urei eragingo 

lieketela. Izan ere, justu gainean eraikitzea proposatzen da.  

 

Edonola ere, gai oso delikatua da eta lurpeko urak kontaminatzeko 

arriskua egon liteke planteatzen den instalazioa gauzatzen bada. 

Ikusi dugun moduan hainbat araudik babestea da lurpeko ura inola 

ere ez arriskuan jartzea. 
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4.- Aurreikusitako kokalekuarekiko alternatibak Zestoako Udalerrian. 

 

Gure iritziz, Energia Berriztagarrien LPS honetan jasotakoa baino 

alternatiba egokiagoak eta hobeagoak daude, errespetu osoz esanda. 

 

Ausartzen gara esatera, gainera, kolaboratiboagoak direla eta 

planteatzen diren helburu energetikoak eraginkortasun handiagoz 

lortzera garamatzatela, aurreko atalean azaldu berri ditugun arazoak 

sortu gabe. 

 

Horrek aukera ematen du instalazio fotovoltaikoak lurralde 

antolamenduarekin, hirigintza-plangintzarekin eta Zestoako baliabide 

naturalak zaintzearekin bateragarriak diren lekuetan kokatzea 

bermatzeko. 

 

LPSaren jarduera-eremua eskala handiko instalazio eoliko eta 

fotovoltaikoena izan arren, uste dugu, eskala handiko instalazioak 

hartzeko optimotzat jotzen ditugun tokien alternatibak aurkezteari 

uko egin gabe, Zestoa bezalako udalerri batek aukera ezin hobeak 

dituela herritarrekin lankidetza-eredu bat egiteko. 

 

Planteamendu hori udalerriaren sakabanatzearen beraren ondorio da, 

eta populazio-nukleoak ditu: Aizarna bera, Arroa Goia, Arroa Behea, 

Iraeta... Horietan zuzenean eta eraginkortasunez jardun daiteke 
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autokontsumo-maila handia bermatzeko, instalazio fotovoltaikoak 

edo eskala handikoak oinarri hartuta. 

 

Horri esker, premiei eta energia-kontsumoari buruzko eztabaida egin 

dezakegu, xahutzea murriztuz eta kontzientzia sozialeko, 

prestakuntzako eta autodoikuntzako politikak planteatutako 

nazioarteko helburuekin bateragarriak diren mailetara artikulatuz. 

 

Beraz, honako hauetarako formulak aurkitu behar ditugula diogu: 

 

1.- Dagoeneko artifizializatuta dagoen espazioa aprobetxatzea, giza 

inpaktuak eraldatutako eta urbanizatutako eremuen aurrerapena 

minimizatuz, eta Aizarnakoa bezalako lur naturala ahalik eta gehien 

zainduz. Bereziki, Zestoan, eremu urbanizatuak eta industrialak 

ditugu, sozioekologikoki egokiagoak direnak. 

 

2.- Sorkuntza-puntua eta kontsumo-puntua hurbiltzeko jarduerak 

egitea ahalbidetuko duten alternatibak aurkeztea, baita garraio 

elektrikoko sareetara ere. 

 

Ildo horretan, hainbat aukera azalduko ditugu, arreta eman 

diezaiozuen eskatuz, eta LPSaren erredaktoreei dei egiten diegu 

edukian sakontzeko beharrezkoa den edozein bilera edo kontraste 

egin dezagun. 
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(1) Partaidetza soziala: Herritarren Komunitate Energetikoak eta 

industrian. 

 

Gizartearen parte-hartzea LPS honen irismen tematikotik kanpo 

geratzen bada ere, bideragarria da proposatutako alternatiba 

guztiekin, eta modu eraginkorragoan eta kolektiboan lortzen ditu 

planteatutako helburuak, herritar guztiak inplikatuz. 

 

Industria-ekoizpeneko instalazioetan, lehentasuna emanaz tamaina 

txikiagoko instalazioei (10 MW baino gutxiagokoei, adibidez), eta, 

gainera, industria-eragileen partaidetza soziala sustatuaz instalazio 

horietan. 

 

Baieztapen hori indartu egiten da eguzki-energia berriztagarriari 

buruzko ezagutza teknikoarekin; izan ere, fotovoltaikoak gailenduko 

dira autokontsumoan, berriztagarriak diren beste batzuen aldean. 

 

(2.) Teilatuak/Estalkiak. 

 

Alderdi horretan, gainera, plaka fotovoltaikoak hiriko zein industriako 

teilatu eta estalkietan kokatzea proposatzen dela azpimarratu nahi 

genuke. 

 

Neurri honetan, Udalak bere eskuetan azterketak ditu eta beste 
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batzuek bideratzen ari da. Adibidez, Sansinenea poligonoko estalkiak 

neurtu ditu eta 5 hektareatik gorako eremua erabili daiteke energia 

fotovoltaikoa sortzeko Gipuzkoako industriagune garrantzitsu 

honetan bertan. 

 

Abantaila batekin, inongo energia barreiadurarik egin beharrik gabe 

eta bertako kontsumoa bermatuz. 

 

(3.) Eskala handiko instalazio fotovoltaiko baterako kokapena: A-8 

autobidetik gertu. 

 

Zestoako Udalak, energia fotovoltaikoa kokatzeko gune egokia bat 

ere planteatzea nahi du alegazio hauetan. Izan ere, azaldu diren 

arazoak gainditzeko, lur urbanizatuan aukerak daude 2,5 hektareatik 

gorako instalazioak kokatzeko. 

   

Energia barreiatzeko logistika errazteak gain, ekologikoki ondatua 

dagoen eremuetan koka daiteke eta, neurri batean, eremu horiek 

berreskuratzeko balio dezake. 

 

Konkretuki, A-8 autopistaren inguruak proposatzen ditugu horrelako 

instalazioak kokatzeko. Errepideetatik eta  hirigune - 

industriaguneetako gertu egotearen abantailarekin. Industriagunea 

hornituz eta komunitate energetikoak sortzeko aukerarekin. 
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5.- Herritarrek parte hartzea Energia Berriztagarrien LPSari 

dagokionez; nahitaezko izapideak ez egitea; toki-erakundeei eragiten 

dien hauteskunde-aldia eta beste administrazio batzuen txostenik 

eza- 

 

(1.) Proiektua jendaurrean jartzeko eta oharrak eta iradokizunak 

aurkezteko 45 eguneko epea, araudi hau hasteko aginduan 

ezarritakoa, ez da nahikoa Zestoako herritarrekin partaidetza-prozesu 

bat egiteko. 

 

Hori dela eta, uste dugu "Aarhuseko Hitzarmenaren" espiritua 

urratzen duela (informazioa eskuratzea, jendeak erabakiak hartzean 

parte hartzea eta ingurumen-gaietan justiziara jotzea), izan ere, 

argitalpen-datak bat etorri dira oporraldi eta hauteskunde-aldi nahasi 

batekin, non ezin baita herritarren iritzia jaso. 

 

Aarhuseko Hitzarmenak helburu hau du: "Pertsona bakoitzak, egungo 

eta etorkizuneko belaunaldiek, bere osasuna eta ongizatea 

bermatzeko aukera emango duen ingurumen batean bizitzeko duen 

eskubidea babesten laguntzea" (1. artikulua). Hitzarmeneko 

xedapenekin bat etorriz, Rioko Adierazpenaren 10. Printzipioak, parte 

hartzeko eskubidearen hiru "zutabeak" bermatzea eskatzen du: 

 

- Lehenengo zutabeak aitortzen du pertsonek ingurumen-

informazioa eskuratzeko eskubidea dutela. 
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- Bigarrenak erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko 

eskubidea aitortzen du. 

- Hirugarrenak justiziarako sarbidea bermatzen du. 

 

Europar Batasunak Aahruseko Hitzarmena berretsi zuen 

Kontseiluaren 2005eko otsailaren 17ko Erabakiaren bidez 

(20057370/EE). EBk bi Erregelamendu onartu ditu, 1049/2001 eta 

1367/2006, eta bi zuzentarau onartu dira: 2003/4/EE Zuzentaraua, 

Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, jendeak 

ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeari buruzkoa, eta 

2003/35/EE Zuzentaraua, Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 

herritarrek ingurumen-plan eta -programa jakin batzuk egiten parte 

hartzea eta prozedura jakin batzuk hobetzea, parte hartzeko bideei 

dagokienez. Batez ere uztailaren 18ko 27/2006 Legearen bidez 

egokitu dira Aarhuseko Hitzarmeneko preskripzioetara, eta 

zuzentarau horiek txertatu dira. Lege horrek ingurumenaren arloan 

informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziara 

jotzeko eskubideak arautzen ditu. 

 

 

(2.) Gainera, hasieran onetsitako planari buruz jendeari emandako 

informazioa osatu gabe dago. Administrazio eskudunen txostenak 

falta dira edo ez daude eskuragarri, hala nola Lurraldearen 

Antolamendurako Batzordearena, aldundiena eta Estatuko 

Administrazioarena.  
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Omisio horrek eragina du herritarrek oro har eta administrazio 

interesdunek informatzeko eta parte hartzeko duten eskubidean. 

Udal honek ez ditu ezagutzen administrazio eskudunek egindako 

nahitaezko txostenak. 

 

Beraz, alegazio horiek egiteko behar den informazio guztia ez 

dagoenez, izapide hori deuseza dela alegatu behar dugu, 39/2015 

Legearen 47. artikulua. 

 

(3) Lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko 

tresnak onartzeko prozedurak arautzen ditu martxoaren 24ko 

46/2020 Dekretuak. Bere, 13. eta 14. artikuluek lurralde-plan 

partzialak onartzeko prozedura ezartzen dute. 

Konkretuki, 13.2 artikuluak, honako hau eskatzen du: "ekimena 

hartzen duen administrazio autonomiko edo foralak informazio 

orokor eta zehatza eskatuko dio besteari, bere aurreikuspen eta 

programei buruzkoa, beharrezkotzat jotzen duena eta ukitutako 

udalerriei eskatuko diena, eta, Arabako Lurralde Historikoaren 

kasuan, eragindako kontzejuei dagokienez, dagokion informazioa. 

Era berean, lurralde-antolamenduaren arloan eskumena duen Eusko 

Jaurlaritzako sailaren bitartez, Estatuaren jarduketa- eta inbertsio-

aurreikuspen eta -programei buruzko informazioa eskatuko dio 

Jaurlaritzak autonomia-erkidegoan duen ordezkaritzari ". 

 

Halaber, 14k aurrerakin dokumentua osatzea eskatzen du, informazio 

hori bildu ondoren. Informazio hori nahitaez bidali beharko zaie 
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"interesa duten gainerako lurralde-administrazio publikoei, bi 

hilabeteko epean beren oharrak, iradokizunak, alternatibak eta 

proposamenak egin ditzaten". Gainera, "aurrerapena herritarren 

partaidetzarako programa baten mende jarriko da, Dekretu honetan 

aurreikusitako baldintzetan prestatu eta argitaratutakoa". 

 

Lurralde Antolamenduari buruzko Legeak, bere 13 artikuluan, Lurralde 

Plan Partzialak izapidetzeko prozedurarako obligazio berdinak 

ezartzen ditu. Udalerriei dagokionez, bi eskakizun bete behar dira: 

eragingo dituzten udalerriekiko kolaborazioa eta lurralde-erakunde 

publikoei igorri beharko zaien aurrerakin dokumentua jakinarazteko 

betebeharra. 

 

Bada, gure datuen arabera eta okerturik ez bagaude, Zestoako Udalak 

jaso duen jakinarazpen elektroniko bakarra 2023ko maiatzaren 

23ean izan zen, alegazioen izapide hau irekitzeko. Ez zaio jakinarazi 

aurrerapenik edo bestelako dokumentaziorik, nahiz eta Aizarnan 

eskala handiko instalazio fotovoltaiko bat aurreikusi den. Horrek ez 

du bere esku-hartzea ahalbidetu, ezta, are larriagoa dena, bere 

herritarren esku-hartzea ere. 

 

Instalazio hori bideraezina izateaz gain, alternatiba baten bidez 

saihestu ahal izango litzateke, Udalari aldez aurretik esku hartzeko 

aukera eman izan balitzaio. Horrek defentsa-gabezia nabarmena 

eragiten du, esku-hartze hori baimendu ez zaiolako. 
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(4.) Era berean, kontuan hartu behar dugu Zestoako Udalak jasotako 

LPS honetako informazioa orokorrean bere biztanle guztiei eta 

partikularki interesatuta egon daitezkeen herritar guztiengana irits 

dadin esfortzu bat egiten saiatu dela.  

 

Baina, ez duela behar bezala gauzak egiteko aukerarik izan, ez du 

alegazioa hauek aurkezteko nahiko denbora ere eduki. Izan ere, 

informazioa izapidetzen ari den garaian, udala udal-hauteskundeetan 

murgildu da, eta, orain, orokorrak, lan-karga nabarmenarekin, 

jarduteko legezko mugekin, karguaz jabetzeko mugekin eta erakunde 

berri baten osaketarekin. Hori guztia, gainera, udaldiaren barruan.  

 

Ondorioz, Aizarnan proposatzen den zentral fotovoltaikoari buruz 

jasotako proposamenari dagokionez, ez da behar besteko denborarik 

izan administrazioaren aldetik jarduteko, ezta gure herriko 

bizilagunekin behar bezala kontrastatzeko ere. 

 

Horregatik, proposamen horiek aurkezteko emandako epeari 

dagokionez, gaiaren konplexutasuna kontuan hartuta, uste dugu ez 

dela nahikoa Zestoako herritarrengandik bertatik dagokion 

informazioa jaso ondoren proiektuari buruz jasoko diren gogoetak 

aztertu eta prestatzeko. 
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7.- Azpeitiko, Errezilgo eta Zestoako udalerrietan (Gipuzkoa) Piaspe 

Parke Eolikorako administrazio-baimena eskatzeko eskumen-

prozedura ebazten duen Proiektu Estrategikoen eta Industria 

Administrazioaren zuzendariaren Ebazpenari dagokionez, 

Espediente-zenbakia: 20-GEY-2022-00010; eta udalaz gaindiko beste 

afekzio batzuk. 

 

 

(7.1.) LPSaren idazketan ez da jaso Piaspe Parke Eolikoari 

legokiokeenarekin bat datorren eremurik. 

 

(7.2.) Hala ere, LPSaren Xedapen Iragankorrak honako hau ezartzen 

du hitzez hitz: "LPS hau indarrean sartu aurretik izapidetzen ari diren 

instalazio berriztagarriek, ezarpenari dagokionez, indarrean dagoen 

hirigintza- eta lurzoru-erregulazioa bete beharko dute baimena 

eskatzen den egunean". 

 

(7.3.) Alde horretatik, gure ustez, proiektu hori gorabehera, Energia 

Berriztagarrien LPS hau onartu aurreko araudia bete beharko da, 

baina deigarria da sektoreko araudi honetan aurreikuspenik ez 

egotea. Beraz, ez da bideragarria, egokitzat jotzen ez den eremu 

batean ezartzea planteatzen baita. Hau da, energia eolikoko 

instalazio bat ezartzeko gune ezin hobea ez den heinean. 
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(7.4.) Gainera, ikus daitekeenez, Piasperen proposamena gaitasun 

baxuko eremu batean kokatuko litzateke, LPSeko planoen arabera. 

 

(7.5.) Nolanahi ere, toki-erakunde honek argudio tekniko eta juridiko 

zabalak ditu proiektu honen bideraezintasunari buruz. Ohar eta 

iradokizun horiek  aurkezteko esparru egokia hau ez den arren. 

 

Beraz, arrazoietan beharrezkoa izanez gero luzatzeko aukera alde 

batera utzi gabe, adierazi behar dugu Piaspeko parke eoliko hori 

bereziki babestutako eremu batean planteatzen dela, eta horrek 

bideraezin egiten duela.  

 

Gure ustez, eremu hori, Sañu, bazterketa-eremu gisa zehaztu behar 

da. Gainera, LPS honek inguruko zonak aukeratzeak esan nahi du 

LPSaren 2. artikuluan ezarritako irizpidea aplikatu behar dela. 

Araudiaren 18. artikulua eta zona saturatutzat jotzea. 

 

(7.6.) Hala ere, gai honetan, eskuartean dugun LPSaren behin betiko 

idazketa gaur egungoaren desberdina izan liteke, eta gerta liteke 

Piaspe proiektua, alegazio bidez LPS honen azken testuan, kokaleku 

gisa sartzea. 

 

(7.7.) Horregatik, aipatu behar dugu, LPSaren beraren erregulazioaren 

planteamenduaren arabera, funtsezko aldaketaren (33 art.) eta 

funtsezkoa ez den aldaketa (34 art.) arteko bereizketa ezartzen da. 
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(7.8.) Azken modalitate horri dagokionez, 34. artikuluak hau ezartzen 

du, hitzez hitz: 

 

“34. artikulua.- Funtsezkoa ez den aldaketa. 

1. LPS honen alderdi zehatzei eta osagarriei soilik eragiten 

dieten aldaketak ez dira funtsezkotzat jotzen, martxoaren 24ko 

46/2020 Dekretuaren 18. artikuluaren arabera. 

2. Eusko Jaurlaritzan energiaren arloko eskumena duen sailari 

dagokio LPSaren funtsezkoa ez den aldaketa egiteko ekimena 

hartzea. Aldaketa izapidetzen hasi aurretik, berariaz eta 

arrazoituta adierazi beharko du aldaketa funtsezkoa ez dela. 

3. Funtsezkoak ez diren aldaketak martxoaren 24ko 46/2020 

Dekretuaren 24. edo 25. artikuluetan ezarritako prozeduraren 

bidez izapidetuko dira. 

4. Nolanahi ere, funtsezkoak ez diren aldaketak izango dira LPS 

honetan hautatu ez diren goi mailako gaitasuneko eremuetan 

eskala handiko instalazioetarako aukeratutako kokapen-eremu 

berrien mugaketak. 

 

(7.9.) Adierazi dugun bezala, Piaspe proiektua ez dagoela gaitasun 

handiko eremuan, gaitasun txikiko eremuan kokatzen baita. 

 

Ildo horretan, LPSak berak definitzen du, bere 17, "gaitasun baxuko" 

eremuak, hala nola: "Aurreko bi eremuak [altua eta ertaina] baino 

gaitasun txikiagoko eremuek osatzen dute; izan ere, aldeko 
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baliabidea izanik, gehieneko ingurumen-sentikortasuneko eremuetan 

sartuta daude, edo, ingurumen-sentsibilitate handiko eremuetan 

egonik, ez dute aldeko baliabiderik". 

 

(7.10) Garrantzitsua deritzogu adieraztea LPSaren 26. artikuluak 

ezartzen duela aukeratutako kokapen-eremuetatik kanpo eskala 

ertaineko instalazioak ezartzeko irizpidea.  

 

Debeku horren arabera, egin zitezkeen azterketa zehatzek 

proposamenaren gaitasuna oso txikia zela ondorioztatzen badute, 

eta "nolanahi ere, Lurralde Plan Partzialek edo HAPOek eskala 

ertaineko instalazioetatik hautatutako kokapen-eremuak mugatu ez 

dituzten bitartean, instalazio horiek haien eremuetan ezartzeko, 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 

28.5.a) artikuluan xedatutakoa bete beharko da, bai eta arau hauen 

10. artikulutik 12. artikulura jasotako energia berriztagarrien 

erabileraren araudi orokorrean ezarritakoa ere". 

 

 

(7.11.) Gainera, egiaztatu dugu LPSak ez duela jaso izapidetze-fasean 

dagoen Piaspe proiektua, eta, beraz, ezin dugu egiaztatu aurreikusten 

dituen aurreikuspenen baturarekin sortzen den eragin metatua. Horri 

dagokionez, nabarmentzekoa da izapidetzen ari den proiektua 

Txorondegi-Indo (Errezil) kokalekuari dagokionez kontuan hartzean 

sortzen den eragin metagarria. 
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(7.12.) Nolanahi ere, Piaspe proiektua sartzeak LPS honetan 

funtsezkotzat jo daitekeen aldaketa bat ekarriko lukeela uste dugu. 

 

(7.13.) Abian den prozedura horri dagokionez, Administrazioari 

eskatzen zaio geldi dezala, eta LPS honen aurretik gauzatzen ari den 

proiektu honi buruz alegazioren bat egonez gero, alderdi honi eta, 

hedaduraz, Zestoako herritarrei helaraztea bere edukia. 

 

(7.14.) Alde honi entzuna izateko eskubidea egikaritzeko aukera 

eman behar zaio, egoki diren iradokizun eta alegazioak eginez, behin 

betiko erregulazioa onartu aurretik. Bestela, alde honi eta herritarrei 

kendu egingo litzaieke ekonomian, gizartean, kulturan, ingurumenean 

eta zuzenbidean eragin handia duen gai batean parte hartzeko 

eskubidea. 

 

(7.15) Eskualdean aurreikusitako parke eolikoak ere aipatu behar 

ditugu. Harriduraz ikusten dugu, Txorondegi-Indokoak, esaterako, 

esklusio-gunearen barruan proposatzen direla batzuek eta besteak 

gaitasun baxuak edo oso baxuak dituztela,. 

 

Planteatzen dituzten arazoak alde batera utzita, ezin dugu egiaztatu 

udalaz gaindiko baliabide naturalei, lurpeko urei, elementu kulturalei 

eta paisaiari eragiten ez dienik, eta, batez ere, Zestoako udalerriari 

eragin diezaiokeenik, juridikoki babestutako haran bati – Akuari – 

eragin diezaiokeela planteatu baitaiteke. Gainera, eragin handia izan 
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dezakete obrek, lur-mugimenduek, material-igoerek, hornidura-

lerroek, lurreko korridoreak, energiaren barreiadura...; izan ere, balio 

ekologiko eta lege-babes handia izateaz gain, lur azpiko urak 

igarotzen dira eremu horretatik, eta horrek aukera ematen du 

Zestoako udalerriari eragiten dion guztian bazterketa-eremu bat 

marrazteko. Eskaera idazki honetan egiten da. 
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Horregatik guztiagatik, 

 

ESKATZEN DU, idazki hau onartu ondoren, eta horren arabera, egiten 

dituen alegazioen arabera, aintzat har ditzala eta, ondorioz, erabaki 

dezala: 

 

1.- Alegazioetan agertutako hainbat argudiogatik Ekonomiaren 

Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2023ko 

apirilaren 27ko Agindua, Euskadiko Energia Berriztagarrien 

Lurraldearen Arloko Plana eta haren ingurumen-azterlan estrategikoa 

hasiera batean onartzen dituena deuseza deklaratu dezala.  

 

2. Alderdi honen alegazioak onartzea eta Energia Berriztagarrien 

Lurralde Plan Sektoriala idazteko espediente berri bat izapidetzea, 

Udal honek adierazitako alderdiak jasoz. 

 

3.- Subsidiarioki, egin aldaketa hauek Energia Berriztagarrien LPSean: 

 

1) Aizarnan (Zestoa) aurreikusitako instalazio fotovoltaikorako 

adierazitako kokalekua baztertzea, teknikoki eta juridikoki 

instalazio fotovoltaiko bat hartzeko azaldu diren hainbat 

ikuspegitatik bideraezina delako. 

 

2) Aizarnako (Zestoa) kokalekuaren alternatiba gisa jaso dezala 

alegazio hauetako 4. atalean Udal honek proposatzen duen 

proposamenetako bat. Edonola ere, beharrezkoa izanez gero, 
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LPSaren ardura duen Administrazioari eskatzen zaio 

beharrezko xehetasunak biltzeko, egindako kokapen-

proposamen alternatiboetako edozein ahalbidetzeko. 

 

3) Gizartean parte hartzeko mekanismo gehiago ahalbidetzea eta 

aktibatzea, aurreikusitako epeak luzatuz, interesdun orok bere 

oharrak eta alegazioak aurkezteko aukera izan dezan. 

 

4) Udalerri mugakideetan aurreikusitako parke eolikoen 

proiektuek sortutako edozein obra, hornidura edo energia-

lekualdaketa Zestoako eremu babestuetatik igarotzea 

ezinezkoa dela jasotzea. 

 

5) Azkenik, administratiboki geldiaraztea Piaspe Proiektu Eolikoa, 

LPS honetan izapidetzea aurreikusi ez delako. Eta Energia 

Berriztagarrien LPS honetan Piaspe Proiektu Eolikoa sartzeko 

edozein alegazio egiten bada, horren berri ematea, bere ustez 

zentral energetiko hori bideraezina egiten duten arrazoiak 

alegatu ahal izateko. 

 

 

 

Zestoa, 2023ko uztailaren 21a. 

 



AIZARNA

Lurralde Antolamedu Planoak

Eguzki Energia Fotovoltaikoaren Zonifikazioa

Aizarna auzoa (Zestoa)

Hautatutako kokapen eremuak

Udal Bulego Teknikoa

Zestoako Udala (2023 ekaina)

Hautatutako kokapen guneak
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Estudio de las cuencas hidrogeológicas 
de los Valles de Akua y Aizarna (Zestoa) (1) 

TXOMIN UGALDE* 

1. INTRODUCCION 

El presente estudio trata de definir las caracterís- 
ticas hidrogeológicas del área geográfica, donde se 
ubican las cuencas cerradas de Akua y Aizarna. 

Los objetivos concretos de este trabajo son: 

1.—Análisis climático del área. Para ello se han es- 
tudiado datos climáticos de distintas variables 
en una serie de 25 años y para el año 1983, 
de los observatorios de Eibar e Igueldo. Con 
respecto a la pluviometría, se han tenido en 
cuenta los datos de Azpeitia y Zarauz. 

2.—Estudio geológico. Comprobada la generalidad 
de los estratos existentes sobre el área, se rea- 
lizó un reconocimiento geológico de la zona, 
confeccionando un plano geológico a escala 
1 : 25.000, mediante la interpretación de foto 
aérea y un reconocimiento directo sobre el 
terreno. 

3.—Estudio hidrogeológico. Es el objetivo principal, 
para ello se han efectuado los balances hídri- 
cos y se ha estimado globalmente la evapo- 
transpiración de la zona. 

También, se ha realizado un inventario de 
puntos de agua y un seguimiento semanal de 
los caudales del más importante, lo que nos 

ha permitido analizar su curva de agotamien- 
to y definir sus parámetros hidrogeológicos. 

Se describen, por tanto, en este apartado 
las característica geométricas e hidraúlicas de 
la unidad hidrogeológica antes citada, donde 
se pone de manifiesto, la importancia de la 
franja no saturada, en el funcionamiento ge- 
neral del sistema. 

4.—Vulnerabilidad de acuíferos. Como comple- 
mento del anterior, se explica en este aparta- 
do la vulnerabilidad del mismo con respecto a 

las actividades contaminantes que se efectúan 
o puedan efectuarse en la zona. 

Se ha de tener en cuenta, a efectos de con- 
taminación, las características como acuífero 
fisurado y su punto de surgencia a nivel del río 
Urola, lo que puede producir en caso de so- 
breexplotación, una recarga del mismo por 
trasmisión del agua del río. 

2. SITUACION Y DESCRIPCION GENERAL 

El área de estudio está situada en las estribacio- 
nes sur-occidentales del macizo de Ernio, siendo tri- 
butario del río Urola. (plano 1). 

Está delimitada al W. y N. por el río Urola, al Este 
por el arroyo de Alzolaras y al S. por el macizo de 
Ernio-Gazume. 

La superficie total es de 8,5 km2, con una altitud 
media de 250 mts sobre el nivel del mar. 

Forma un relieve de acuerdo con las característi- 
cas litológicas y estructurales de la zona, por cuyas 
causas se han desarrollado las cuencas cerradas de 
Akua y Aizarna. 

Presenta pendientes abruptas en los frentes de 
cuestas de Ertzin y vertiente N.E. del área y modera- 
das en los dorsos de cuesta y superficies no calca- 
reas vertientes a las zonas de infiltración, siendo llanos 
los fondos de valle de las cuencas antes mencionadas. 

Las formaciones superficiales están representadas 
por suelos y alteraciones del sustrato de escasa po- 
tencia en las zonas no calcáreas, litosuelos y suelos 
tipo rendzina en las zonas de afloramiento calizo, con 
mayor o menor afloramiento del lapiaz. Con suelos 
más profundos en el fondo de las depresiones, pro- 
ducto del desmantelamiento de margas y argilitas. 

Hay dos barrios del municipio de Cestona ubica- 
dos en el área, con una población total aproximada 
de 200 habitantes, con dedicación predominante a las 
actividades ganaderas, en algunos puntos de forma 
intensiva, mediante granjas. 

* Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián. 

(1) Este trabajo ha sido realizado con una subvención de la So- 
ciedad de Ciencias Aranzadi. 



24 TX. UGALDE 



ESTUDIO DE LAS CUENCAS HIDROGEOLOGICAS DE AKUA Y AIZARNA (ZESTOA) 25 

Fig. 2. Situación de los observatorios. 

l El uso actual del suelo da como resultado, la de- 
dicación agropecuaria la mayor parte del mismo, con 
praderas de siega y algunas plantaciones de pino in- 
signis en las zonas de mayor pendiente. 

3. CLIMATOLOGIA 

3.1. METODOLOGIA 

Al iniciar este apartado, nos hemos encontrado 
con la ausencia de datos en el área de estudio o zo- 
nas próximas. La estación más cercana es la de Az- 
peitia con 10 años de observaciones muy irregulares 
y de dudosa fiabilidad. 

Hemos escogido, por tanto, dos estaciones con se- 
ries climáticas amplias y fiables ubicadas en situacio- 
nes geográficas diferentes, aunque con cierta relación 
con el área de estudio, las cuales permitirán configu- 
rar un modelo climático adecuado. 

Se han analizado los valores climáticos de tem- 
peraturas en dos observatorios: Igueldo y Eibar. Llu- 
vias y número de días de lluvia, en Igueldo, Eibar, 
Zarauz y Azpeitia. Los datos de este último observa- 
torio se han obtenido por correlación con los de Iguel- 
do. El periodo elegido ha sido de 1956 a 1980, 
comparando más tarde sus valores medios con los 
existentes en 1983. 

En el caso de Igueldo, se han obtenido las medias 
del periodo antes señalado de número de días nubo- 
sos, despejados y cubiertos y número de horas de sol, 
que nos servirán para cálculos de evapotranspiración 
potencial por los métodos de Thornthwaite y Türc. 

En esa misma estación, se han realizado las me- 
dias de número de días de rocío, escarcha, niebla, tor- 
menta, granizo y humedad relativa. 

Se han calculado, además, las intensidades me- 
dias de precipitación por mes y el índice de variabili- 
dad de las precipitaciones en las estaciones de Igueldo 
y Eibar. 

3.2. SITUACION DE LOS OBSERVATORIOS 

Los observatorios de Igueldo y Zarauz se encuen- 
tran ubicados en la costa cantábrica-guipuzcoana, se- 
gún las coordenadas siguientes (Fig. 2). 

Igueldo Zarauz 

Coordenadas. (Meridiano de Greenwich). 
Long. : 2º, 01', 00". Long. : 2º, 10', 00". 
Lat. : 43º, 19', 05". Lat. : 43º, 17', 10". 
Alt. : 218 m.s.n.m. Alt. : 5 m.s.n.m. 

Las estaciones de Eibar y Azpeitia se encuentran 
más al interior, a 15 km de la costa, al pie del valle 
y según las siguientes coordenadas: 

Eibar Azpeitia 

Coordenadas. (Meridiano de Greenwich). 
Long. : 2º, 27', 30". Long. : 2º, 15', 50". 
Lat. : 43º, 10', 40". Lat. : 43º, 10', 40". 
Alt. : 120 m.s.n.m. Alt. : 80 m.s.n.m. 

3.3. SITUACION GENERAL DE LA ZONA DE ES- 
TUDIO (CLIMATICA) 

La zona Vasco-Cantábrica se sitúa dentro de un 
mismo dominio climático, el templado oceánico con 
la característica que proporciona su cercanía al mar. 
Se encuentra inmersa, además, en el área afectada 
por la circulación general del Oeste (Westerlies), con 
las familias de borrascas que se suceden a lo largo 
del año. 

Este flujo del Oeste motiva la existencia de dos 
estaciones bien marcadas, separadas de otras de tran- 
sición, (1). 

En invierno, el flujo del Oeste adquiere gran niti- 
dez y potencia. Las ondulaciones del frente polar 
atlántico se desplazan con facilidad por el Cantábri- 
co, hacia el Occidente Europeo. 

Esta circulación puede alternar con periodos de 
ruptura de la circulación zonal, describiendo el flujo 
ondulaciones de débil longitud y gran amplitud. Esta 
circulación lenta provoca cambios importantes con 
irrupción de aire polar con curvatura ciclónica que en- 
gendra activas ciclogénesis desencadenadoras de pe- 
riodos lluviosos generalizados (1). 
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Durante el verano, la situación tiene una variación 
al estar más debilitado el flujo del Oeste y discurrir 
el mismo por latitudes más altas, ocupando el lugar 
de influencia el anticiclón subtropical de las Azores 
(2). 

Como consecuencia del debilitamiento del flujo zo- 
nal, se propicia la ruptura de la circulación zonal, pro- 
duciéndose cambios con pulsaciones frías que 
provocan lluvias copiosas, ocasionalmente torrencia- 
les (1). 

3.4. CLASIFICACION DEL CLIMA 

El área de estudio presenta un clima mesotérmi- 
co sin estación seca con máximo de lluvias en otoño- 
invierno. Fig. 3, 4, 5. 

Según la clasificación Koppen, comprendería el 
Cfb, templado oceánico de fachada occidental y ve- 
rano fresco. Fig. 7, 8, 9, 10. 

3.5. VALORES DE LAS VARIABLES METEORO- 
LOGICAS. 

3.5.1. VIENTO 

Los datos correspondientes a Igueldo. En las figu- 
ras 11 a 21 se indican las rosas de dirección de vien- 
tos dominantes, para distintos meses del año en la 
tabla 1 se indica este factor en %. 

La calma en la circulación de vientos, es poco fre- 
cuente teniendo en cuenta una media anual del 2,6%. 
El mes que mayor porcentaje de calma presenta, es 
julio. 

De noviembre a marzo, los vientos del sector Norte 
y Oeste son los más frecuentes, teniendo también 
gran importancia los vientos de componente. Sur. 

En cambio, en verano la importancia del viento Sur 
decrece, siendo los de componente Norte los que ocu- 
pan mayor frecuencia. 

Esta situación es fundamental para la suavidad del 
clima, siendo alterada la misma cuando se forman flu- 
jos del Sur en verano y vientos del Norte en invierno. 

(1) Capel Molina J. Los Climas de España. 1981. 

(2) Uriarte A. «El régimen de precipitaciones en la costa NW. y N. 
de la Península Ibérica. 
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3.5.2. TEMPERATURA 

La temperatura media anual en Igueldo es de 
12,9ºC y 13,4ºC en Eibar. La zona de estudio estaría 
englobada en la isoterma media anual de 13ºC. Pla- 
no n.º 3. 

La temperatura media del mes más frío, es enero 
con 7,5ºC de media seguido de diciembre y febrero 
con 8,2 y 8,5ºC para Igueldo respectivamente. En 
Eibar, el mes más frío es enero con 7,3ºC de tempe- 
ratura media, seguido de diciembre con 7,6ºC y fe- 
brero 8,3ºC. La isoterma media para el mes más frío 
(enero) para Akua-Aizarna sería de 7,5ºC (plano 4). 

Agosto es el mes con temperatura media más ele- 
vada, 18,6 en lgueldo y 20,1 en Eibar. Este mes nos 
da también las temperaturas medias máximas más 
elevadas, 31,2 y 35,4 respectivamente para Igueldo 
y Eibar. La isoterma media para el mes de julio en el 
área de estudio es de 19,5 grados C. Fig. 22, 23. 

La media de temperaturas mínimas más bajas, es- 
tá en el mes de enero con —1,13ºC (Igueldo) y —2,9 
en Eibar. 

Las temperaturas extremas medias registradas en 
los 25 años de observación considerados, son las si- 
guientes. 

Igueldo temperatura media mínima del mes de 
enero de 1963, con —7,8ºC. 

Eibar, temperatura media mínima del mes de ene- 
ro de 1963 con —8°C. 

Igueldo, temperatura media máxima del mes de 
agosto de 1974 con 36,4ºC. 

Eibar, temperatura media máxima del mes de 
agosto de 1974 con 39ºC. 

El mes con mayor desviación Standar de los años 
observados, la presenta febrero, y la menor agosto. 

En los cuadros 1 y 2 aparecen las medias de las 
temperaturas en las estaciones de Igueldo y Eibar. 

En las figuras 24 a 49 aparecen las temperaturas 
medias de los distintos meses, durante los 25 años 
considerados. 

En el mes de enero la temperatura media normal 
en Igueldo es de 7,9ºC, por encima de este valor des- 
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taca 1974 con 10,3ºC. En Eibar la temperatura me- 
dia normal es de 7,3ºC, destacando por encima el año 
1975 con 9ºC. Por debajo del valor medio se encon- 
trarían los años 1963 y 1972 para Igueldo y Eibar res- 

El mes de febrero tiene una temperatura media 
normal de 8.5 y 8,3ºC para lgueldo y Eibar, siendo 

pectivamente, con valores de 5,1 y 4,9ºC. 

el año más cálido para este mes, 1966 con 12,2 y 12.1 
(Igueldo y Eibar) y el más frío en temperatura media 
el de 1965 con 4,9 (Ig.) y 5,4 (Eib.). 

Marzo. Temperatura media normal para Igueldo y 
Eibar son de 9,6 y 9,8 respectivamente, siendo el año 
más frío 1971 con 5,9 para las dos estaciones y el 

En abril la temperatura media de Igueldo es 10,6 

más cálido 1957 con 14.4 (Ig.) y 15,2 (Eib.). 

y para Eibar 11,5. El año más cálido es 1961 con 13,3 
(Ig.) y 13,9 (Eib.). El año más frío para este mes fue 
el de 1976 con 9,2 (Ig.) y 1970 con 9,2 (Eib.). 

El mes de mayo la temperatura media normal es 
de 13,5 (Ig.) y 14,6 (Eib.). El año más cálido fue el de 
1958 con 15,9 (Ig.) y 16,9 (Eib.). El año más frío 1972 
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Fig. 10. Vientos dominantes %. Enero. Igeldo. (1983). 

Fig. 11. Vientos dominantes %. Febrero. Igeldo (1983). 

Fig. 12. Vientos dominantes %. Marzo. Igeldo (1983). 

Fig. 13. Vientos dominantes %. Abril. lgeldo (1983). 

Fig. 14. Vientos dominantes %. Mayo. Igeldo (1983). 

Fig. 15. Vientos dominantes %. Junio. Igeldo (1983). 

Junio. Temperatura media normal 16,1ºC (Ig.) y 
17,9 (Eib.). El año más frío es 1972 con 14,3 (Ig.) y 
15,6 (Eib.). El más caluroso 1976 con 17,8 (Ig.) y 21,3 
(Eib.). 

Julio tiene una temperatura media normal de 18,3 
(Ig.) y 20,0 (Eib.). El año más cálido fue 1971 con 
20,5ºC (Ig.) y 22,1 (Eib.). El más frío 1980 con 16,4 
y 17,9 (Ig. y Eib.). 
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Agosto. La temperatura media es de 18,6 (Ig.) y 
20,2 (Eib.): El más cálido 1973 con 20,4 (Ig.) y 22,1 
(Eib.). El más frío fue 1977 con 16,8 (Ig.) y 19,1 (Eib.). 

Septiembre. Temperatura media normal 17,8 (Ig.) 

y 18,8 (Eib.). Año más cálido 1964 con 20,1 (Ig.) y 
22,2 (Eib.). El más frío 1972 con 15,3 (Ig.) y 15,4 (Eib.). 

Octubre. Temperatura media 14,9 (Ig.) y (Eib). Año 
más cálido 1968 con 17,7 y 17,3 (Eib.). El más frío 
1974 con 10º (Ig.) y 11,4 (Eib.). 

Fig. 16. Vientos dominantes %. Julio. Igeldo (1983). 

Fig. 17. Vientos dominantes %. Agosto. Igeldo (1983). 

Fig. 18. Vientos dominantes %. Septiembre. Igeldo (1983). 

Fig. 19. Vientos dominantes %. Octubre. Igeldo (1983). 

Fig. 20. Vientos dominantes %. Noviembre. Igeldo (1983). 

Fig. 21. Vientos dominantes %. Diciembre. Igeldo (1983). 
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Fig. 22. Diagrama de tª medias max. min. y medias. Eibar 
(56-80). 

Fig. 23. Diagrama de tª medias max. min. y medias. Igeldo 

(56-80). 

Fig. 24. Tª medias por años para el mes de Enero. Igeldo. 

Noviembre. Temperatura media 10,4 (Ig.) y 9,8 
(Eib.). El año más cálido 1970 con 13,9 (Ig.) y 1963 
para Eibar con 12,9ºC. El más frío fue 1971 con 8 (Ig.) 
y 8,1 (Eib.). 

Diciembre. Temperatura media 8,2 (Ig.) y 7,6 (Eib.). 
Año más cálido, 1961 con 10,9 (Ig.) y 10 (Eib.). El año 
más frío 1975 para Igueldo con 5,9ºC y 1963 para 
Eibar con 5,5ºC. 

Respecto a las temperaturas medias anuales, (fig. 
24y 25) la media para Igueldo es de 12,9 y 13,4 para 
Eibar. Destacando los años 1961 en Igueldo (14,1ºC). 
Para este año no hay datos de Eibar. 

El año más frío es 1978 para Igueldo con 11,9ºC. 

Comparando estas dos estaciones con respecto 
a este parámetro, observamos una mayor oscilación 
térmica para Eibar con temperaturas más frías en in- 
vierno y más cálidas en verano, 0,6 grados menos pa- 
ra el mes más frío y 1,5 grados por encima para el mes 
más cálido. Esto se puede explicar por la acción ter- 
moreguladora del mar con respecto a las temperatu- 
ras extremas, regulando más a Igueldo por su 
proximidad que a Eibar (a 15 km en línea recta de la 
costa). 

3.5.2.1. Año 1983. Temperaturas. 

La temperatura media anual del año 1983, ha si- 
do de 13,8ºC en Igueldo y 13,9 en Eibar, 0,8 y 0,4ºC 
más alta respectivamente que los valores medios 
anuales. 

Por encima de los valores medios han estado los 
meses de enero, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, en la estación de 
Igueldo, siendo excepcional el mes de noviembre, dan- 
do los valores más altos, si los comparamos con los 
25 años observados. 

En Eibar han estado por encima de la media, mar- 
zo, abril, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, 
y diciembre, siendo excepcionales los meses de julio 
y noviembre, con los valores más altos de los 25 años 
observados. 

Los valores más altos de la media en los meses 
veraniegos, van a ser muy importantes en las medi- 
das de evapotranspiración e infiltración. 

3.5.3. HUMEDAD RELATIVA 

Solamente poseemos datos de la estación de 
Igueldo. La humedad relativa media para los 25 años 
es de 77,9%. Los meses con mayor índice de hume- 
dad relativa son los de julio y agosto con 82% siendo 
el mínimo marzo con 73%. 

Para A. Uriarte, «esto es debido a la temperatura 
superficial del mar que evita la evaporación excesiva 
y a la frecuencia en el mes de marzo de situaciones 
del Sur (2) con efecto Foehn». El clima es húmedo con 
oscilaciones poco amplias durante el año, estando re- 



32 TX. UGALDE 

lacionada esta oscilación con los vientos dominantes. 

El año 1983 ha tenido una humedad relativa me- 
dia anual de 77,8%, con máximos de 90% y 88% en 

julio y agosto respectivamente. El mínimo fue del 63% 
para el mes de abril. 

Fig. 25. Tª medias por años para el mes de Enero. Eibar. 

Fig. 26. Tª medias por años para el mes de Febrero. Igeldo. 

Fig. 27. Tª medias por años para el mes de Febrero. Eibar. 

Fig. 28. Tª medias por años para el mes de Marzo. Igeldo. 

Fig. 29. Tª medias por años para el mes de Marzo. Eibar. 

Fig. 30. Tª medias por años para el mes de Abril. Igeldo. 
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Fig. 31. Tª medias por años para el mes de Abril. Eibar. 

Fig. 32. Tª medias por años para el mes de Mayo. Igeldo. 

Fig. 33. Tª medias por años para el mes de Mayo. Eibar. 

Fig. 34. Tª medias por años para el mes de Junio. Igeldo. 

Fig. 35. Tª medias por años para el mes de Junio. Eibar. 

Fig. 36. Tª medias por años para el mes de Julio. Igeldo. 
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Fig. 37. Tª medias por años para el mes de Julio. Eibar. 

Fig. 38. Tª medias por años para el mes de Agosto. Igeldo. 

Fig. 39. Tª medias por años para el mes de Agosto. Eibar. 

Fig. 40. Tª medias por años para el mes de Septiembre. Igeldo. 

Fig. 41. Tª medias por años para el mes de Septiembre. Eibar. 

Fig. 42. Tª medias por años para el mes de Octubre. Igeldo. 
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Fig. 43. Tª medias por años para el mes de Octubre. Eibar. 

Fig. 44. Tª medias por años para el mes de Noviembre. Igeldo. 

Fig. 45. Tª medias por años para el mes de Noviembre. Eibar. 

Fig. 46. Tª medias por años para el mes de Diciembre. Igeldo. 

Fig. 47. Tª medias por años para el mes de Diciembre. Eibar. 

3.5.4. NUBOSIDAD 

Para una media de 25 años el número de días des- 
pejados, nubosos y cubiertos, son respectivamente 
en media anual, de 32,15, y 178 días/año, represen- 
tando el 8,8%, 42,4% y 48,6%. 

El mes con mayor nubosidad es diciembre con va- 
lores de 3 días despejados, 11 nubosos y 17 cubier- 
tos, representando en % el 9,6; 35,6 y 54,8 
respectivamente. 

El menos nuboso es julio con 4 días despejados 
14 nubosos y 13 cubiertos (13,5%, 45% y 42%). 

Estos datos pertenecen a la estación de Igueldo. 
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Fig. 48. Tem. medias anuales. Igeldo. Fig. 49. Tem. medias anuales. Eibar. 

3.5.4.1. DATOS DE NUBOSIDAD PARA EL AÑO 
1983 

Los valores de n.º de días despejados, nubosos y 
cubiertos son de, 48, 163 y 150 respectivamente 
(13,2%, 44,7%, 42,1%). El mes que más días a apa- 
recido nublado o cubierto ha sido agosto, con dos días 
de cielo despejado, 12 nublado y 17 cubierto, siendo 
en tantos por ciento, 6,4%, 38,7% y 54,9%. 

Con respecto a los años estudiados, hay mayor 
número de días despejados en 1983, pero los meses 
de verano, presentan valores menores a la media. 

3.5.5. HORAS DE SOL 

Contamos con los datos de Igueldo. La media en 
25 años de n.º de horas de sol, es de 1.831 h. El mes 
más soleado es julio con 215 horas (7,5 h/día) y agos- 
to con 214 (6,9 h/día). 

La mayor insolación efectiva la recibe el mes de 
agosto al ser más elevado el tanto por ciento de in- 
tensidad de radiación. 

3.5.5.1. HORAS DE SOL. AÑO 1983 

El número de horas de sol, ha sido de 1.276 (3,5 
horas/día), siendo septiembre el mes con mayor nú- 
mero de horas con 172 (5,7 h/día), y febrero el me- 
nor con 63 horas (2,2 h/día). 

El n.º de horas de sol es muy inferior a la media 
de 25 años, siendo los meses veraniegos de junio, ju- 
lio y agosto, con 157,78 y 126 horas de sol, valores 
más bajos de la media normal, lo que repercutirá en 
los valores de evapotranspiración. 

3.5.6. PLUVIOMETRIA 

La media anual de Igueldo, es de 1.603 mm/m2 y 
de 1.550 mm/m2 para Eibar. El reparto de las lluvias 
es regular, existiendo máximas en época fría 
(noviembre-abril) y mínimo de junio a septiembre. 

El máximo de precipitación se situa en noviembre- 
diciembre, con 190 y 182 mm/m2 de media para 
Igueldo y 205 para Eibar. Estas situaciones de pluvio- 
metría se producen, cuando son más profundas y fre- 
cuentes las depresiones atlánticas y más activos los 
frentes asociados a ella. 

El mínimo de precipitación se sitúa en julio con 78 
mm/m2 en Igueldo y 49 mm/m2 para Eibar. 

En estiaje (meses de junio, julio y agosto) la preci- 
pitación para Igueldo es de 286,5 mm/mn y 198 
mm/m2 para Eibar. 

La mayoría de las precipitaciones son durables, pu- 
diendo ser su torrencialidad apreciable. La precipita- 
ción más apreciable registrada en 24 horas en el 
periodo 1967-79 es de 129 mm en Igueldo (Capel Mo- 
lina 1983), aunque las precipitaciones, suelen ser en 
general de poca intensidad. 

Comparando las dos estaciones, se aprecia una 
mayor pluviometría invernal en Eibar, y acusadamen- 
te menor (diferencia de 100 mm/m2) en verano. 

Esto se puede explicar, por la situación relativa de 
los observatorios de Eibar e Igueldo. El primero de ellos 
está situado al pie de zonas montañosas de relativa 
altura (Urko 750 m.s.n.m.) que puede producir aumen- 
to de la pluviometría al paso de los diferentes frentes 
invernales. 

En cambio en verano, una situación próxima a la 
costa, es más propensa a situaciones de tormentas 
que equilibren el déficit de precipitación. 
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De todos modos se puede decir que en ninguna 
de las estaciones observadas, hay estación seca, o 
mes sin precipitación. (Zarauz, Eibar, Azpeitia e Iguel- 
do). Todas tienen cantidades superiores a 30 
mm/m2. El mes más seco tiene como mínimo la 3.ª 
parte de la precipitación del mes más lluvioso. 

La falta de estación seca la explica A. Uriarte (2) 
como «debido a la situación marginal en su margen 
oriental respecto al anticiclón de las Azores en vera- 
no, siendo la costa vasca afectada por vientos del Nor- 
te, que conjugados con los montes vascos y de las 
estribaciones pirenaicas, y con las altas temperatu- 
ras veraniegas de las aguas del vértice oriental del gol- 
fo de Vizcaya, provocan precipitaciones abundantes 
y evitan la sequía estival». 

Con respecto a las variaciones de las precipitacio- 
nes, según el flujo, se puede observar que los flujos 
oceánicos, y entre ellos los del primer cuadrante, son 
los que más riesgo proporcionan. Los menos lluvio- 
sos son los flujos que proceden del interior de la pe- 
nínsula y el Mediterráneo (Ruiz de Urrestarazu 1983). 

El porcentaje que aporta cada situación (1968-70) 
en Igueldo es: 

N NE E SE S SW W NW 
21,6 9,8 2,7 6,4 1,6 5 19,9 3,3 

(Según datos de Ruiz de Urrestarazu E. «La tran- 
sición climática del Cantábrico Oriental al Valle me- 
dio del Ebro»). 

El área de estudio según su situación relativa con 
respecto a la costa y a los macizos montañosos pró- 
ximos (Ernio, Izarraitz) puede dar valores invernales 
cercanos a los de Eibar o Azpeitia, y valores veranie- 
gos más altos por su mayor cercanía a la costa (6 km 
en línea recta). 

3.5.6.1. DATOS PLUVIOMETRICOS DEL AÑO 
1983 

El año observado, ha sido atípico en cuanto a dis- 
tribución de precipitaciones, dando una pluviometría 
anual más baja que la media general. Los valores han 
sido para Igueldo de 1.364 mm/m2, 1.438 mm/m2 

para Eibar, 1.143 para Zarauz y 1.304 mm/m2 para 
Azpeitia. 

El mes más lluvioso fue el de agosto con 352 
mm/m2 (Igueldo), 425,7 mm/m2 (Eibar), 331 mm/m2 

(Zarauz) y 375,5 mm/m2 (Azpeitia). 

El mes menos lluvioso fue el de septiembre, con 
valores también excepcionales por su escasez. 37,7 

para Igueldo, 13,3 para Eibar, 24 para Zarauz y 17,7 
mm/m2 para Azpeitia. 

Los meses del año con precipitaciones superiores 
a la media, han sido los de febrero, julio, y excepcio- 
nalmente superior agosto. 

Destacan como muy secos respecto a los 25 años 
observados, los meses de diciembre, noviembre, sep- 
tiembre y enero. 

3.5.6.2. REGIMEN PLUVIOMETRICO DURANTE 
EL PERIODO 1956-80 

En los gráficos 50 al 75 se ha representado los 
datos referentes a las precipitaciones en cada uno de 
los meses del año en los 25 observados. La línea ho- 
rizontal a trazos indica el valor medio y la línea conti- 
nua el valor para 1983. 

Los valores extremos por mes en los distintos años 
son: 

Fig. 50. Precipitación media. Enero. Igeldo. 

Fig. 51. Precipitación media. Enero. Eibar. 
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Fig. 52. Precipitación media. Febrero. Igeldo. 

Fig. 53. Precipitación media. Febrero. Eibar. 

Fig. 54. Precipitación media. Marzo. Igeldo. 

Enero máximo mínimo media 

Igueldo 395(79) 60,8(66) 149,2 
Eibar 464(78) 61 (74) 194,5 
Zarauz 313(78) 34,5(64) 129,8 

Febrero máximo mínimo media 

Igueldo 196(73) 22,8(67) 105,2 
Eibar 244(73) 18,9(67) 115,5 
Zarauz 193(73) 13,4(67) 93,8 

Marzo máximo mínimo media 

Igueldo 233(75) 25,9(57) 132,7 
Eibar 339(75) 2,7(61) 150,4 
Zarauz 228(58) 1,4(61) 112, 

Fig. 55. Precipitación media. Marzo. Eibar. 

Abril máximo mínimo media 

lgueldo 276(79) 47 (80) 153,7 
Eibar 255(79) 48,8(60) 148,9 
Zarauz 207(64) 32,2(80) 122,6 

Mayo máximo mínimo media 

lgueldo 263(80) 67 (76) 128,3 
Eibar 246(77) 24,9(76) 115,9 
Zarauz 277(77) 32,9(61) 102,1 

Junio máximo mínimo media 

lgueldo 205(66) 15,8(76) 100,2 
Eibar 229(57) 11,7(76) 79,6 
Zarauz 159(77) 15,6(76) 75.9 

Julio máximo mínimo media 

lgueldo 170(76) 16 (75) 78 
Eibar 172(77) 2 (75) 49.3 
Zarauz 130(76) 1,9(75) 54,9 
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Fig. 56. Precipitación media. Abril. Igeldo. 

Fig. 57. Precipitación media. Abril. Eibar. 

Fig. 58. Precipitación media. Mayo. Igeldo. 

Fig. 59. Precipitación media. Mayo. Eibar. 

Fig. 60. Precipitación media. Junio. Igeldo. 

Fig. 61. Precipitación media. Junio. Eibar. 

Agosto máximo mínimo media 

Igeldo 252(63) 31,5(62) 108,3 
Eibar 250(63) 17,1(57) 69,3 
Zarauz 296(65) 20,7(62) 89,6 

Septiembre máximo mínimo media 

Igueldo 267(65) 9,2(77) 134,7 
Eibar 225(63) 2,2(77) 86,7 
Zarauz 253(65) 3,3(77) 108,6 
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Fig. 62. Precipitación media. Julio. Igeldo. 

Fig. 63. Precipitación media. Julio. Eibar. 

Fig. 64. Precipitación media. Agosto. Igeldo. 

Fig. 65. Precipitación media. Agosto. Eibar. 

Fig. 66. Precipitación media. Septiembre. Igeldo. 

Fig. 67. Precipitación media. Septiembre. Eibar. 

Octubre máximo mínimo media 

Igueldo 324(66) 24 (65) 139,9 
Eibar 318(80) 9,7(69) 130,5 
Zarauz 472(74) 7,5(69) 124 

Noviembre máximo mínimo media 

Igueldo 374(66) 72,6(78) 189,7 
Eibar 360(61) 59,7(72) 205,4 
Zarauz 325(71) 54 (78) 168,1 
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Fig. 68. Pecipitación media. Octubre. Igeldo. 

Fig. 69. Precipitación media. Octubre. Eibar. 

Fig. 70. Precipitación media. Noviembre. Igeldo. 

Fig. 71. Precipitación media. Noviembre. Eibar. 

Fig. 72. Precipitación media. Diciembre. Igeldo. 

Fig. 73. Precipitación media. Diciembre. Eibar. 

Diciembre máximo mínimo media 

Igueldo 443(60) 56,7(56) 182,5 
Eibar 577(60) 24 (56) 204,8 
Zarauz 394(60) 42 (56) 155,3 

En la figura 75 se aprecia la gráfica con la precipi- 
tación total recogida en cada uno de los años de la 
serie, destacando como muy lluvioso el año 1979 con 
2.207,8 mm/m2 y el menos lluvioso 1.957 con 
1.037,7 mm/m2. No existe ningún año con precipita- 
ción inferior a 1.000 mm/m2. 
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Fig. 74. Precipitaciones medias anuales. Igeldo. Fig. 75. Precipitaciones medias anuales. Eibar. 

Fig. 76. Número de días de 
lluvia. Igeldo (1956-80). 

Fig. 77. Número de días de 
lluvia. Eibar (1956-80). 

Los meses con mayor desviación standar en cuan- 
to a precipitaciones, es octubre y diciembre y el me- 
nor julio.. 

3.5.7. NUMERO DE DIAS DE LLUVIA 

Los días de precipitación se reparten con regula- 
ridad a lo largo del año sin mucha variación. La media 
anual de días de precipitación es muy alta, Igueldo 194 
días y Eibar 144 días. Julio es el mes con menor n.º 
de días de lluvia 14 (Ig.) y 9 (Eib.). El mes con mayor 
número de días de precipitación es abril y diciembre 
18 y 17 (Ig.) y diciembre con 16 para Eibar. Fig. 76 
y 77 

En Zarauz el n.º de días de lluvia en media anual 
es de 141,7, inferior a Igueldo y Eibar. El mes con ma- 
yor n.º de días de precipitación es diciembre (13,8 
días) y el menor julio (8,7 días). 

En el año 1983, el reparto de días de lluvia a lo 
largo de los meses ha sido, como en el caso de la pre- 
cipitación, atípico. 

Ha dado un gran número de días de lluvia (204 
para Igueldo y 172 para Eibar), siendo los meses ve- 
raniegos los que mayor número presentan (junio, ju- 
lio y agosto, 53 días). El mes que presenta esta 
variable mayor es agosto 23 (Ig.) y 22 (Eib.). El míni- 
mo es para junio y enero 10 (Ig.) y 9 (Eib.). El mínimo 
de Eibar es septiembre con 7 días. 

3.5.8. VARIABILIDAD RELATIVA DE LA PRECI- 
PITACION. 

Para hallar este parámetro, hemos utilizado el ín- 
dice de variabilidad relativa de Biel y Conrad, según 
la siguiente expresión: 

Este índice se determina en tantos por cientos, 
siendo: 

Di el valor absoluto de las desviaciones individua- 
les respecto a la media aritmética. 

Aplicando esta expresión a cada uno de los me- 
ses del año, se puede determinar la mayor o menor 
regularidad respecto al régimen de precipitación. 

Un valor bajo nos representaría un comportamien- 
to regular, siendo un valor alto un signo de irregu- 
laridad. 

El mayor índice de variabilidad lo da el mes de oc- 
tubre (48) y el menor, mayo (25,19). 

Los meses veraniegos, donde se da el estiaje má- 
ximo, da valores bastante bajos, lo que da unos índi- 
ces de variabilidad medios. 
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Los meses de otoño dan valores altos. Septiem- 
bre 46 y octubre 48,1. 

El índice de variabilidad relativa anual es del 
12,2%, lo que determina poca variación en cuanto a 
precipitación anual. 

3.5.9. INTENSIDAD DE PRECIPITACION. 

Se define la intensidad de precipitación según la 
siguiente expresión. 

La intensidad máxima de precipitación se da en 
noviembre, 11 mm/d. y diciembre 10,6 mm/d. Para 
Eibar el mes de enero es el de mayor índice 14 mm/d., 
seguido de diciembre y noviembre, 13,4 mm/d. y 13,3 
mm/d. 

En Eibar en los meses invernales hay mayor inten- 
sidad de precipitación. 

El menor índice lo da julio con 5,3 mm/d para Iguel- 
do y 5,4 para Eibar. El conjunto de los meses veranie- 
gos, junio, julio y agosto, dan valores de 6,5; 5,3; y 
6,6 mm/d. para Igueldo y 7,4; 5,4; y 7 mm/d. para 
Eibar. 

Este índice va a ser muy importante a la hora de 
justificar la infiltración, tal y como tratamos en el apar- 
tado de hidrogeología. 

3.5.10. EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

Para el cálculo de los valores de evapotranspira- 
ción potencial, se ha empleado los procedimientos 
empíricos de Thomhtwaite y Türc. 

El concepto de evapotranspiración potencial o pér- 
didas por evaporación, se inscribe en el supuesto de 
un desarrollo vegetal óptimo y una capacidad de cam- 
po permanentemente completa.(Thorntwatie 1948). 

Atendiendo al procedimiento de Türc, se ha em- 
pleado la expresión: 

ETP = 0,40 (Ri + 50) t 

t + 15 

Siendo t, la temperatura media del mes y Ri la ra- 
diación global incidente, media diaria del mes en 
cal/cm2.d. 

Por el método Thorntwaite, se utiliza la variable 
de la temperatura media mensual, para calcular el ín- 
dice de calor. 

i = (t/5) 
1,514 

El cálculo de la evapotranspiración potencial se ha 
realizado según: 

ETP = K.E ; Siendo K: 

K= . N d 

12 30 
.d 

= 16 (10t/l)a 

N es el nº máximo de horas de sol según latitud. 

d = nº días del mes. 

Por estos procedimientos calculamos los valores 
medios anuales de ETP para lgeldo de 748,2 mm/m2 

según el método de Th. y 736,7 según el método de 
Türc. 

El mes con menor índice de ETP es diciembre con 
23 mm/m2 (Th.) y 20,8 (Türc) para Igeldo, y 18,2 
mm/m2 (Th.) y 19,8 mm/m2 (Türc) para Eibar. 

Los meses de mayor índice, son los veraniegos, y 
en concreto julio con 115,7 mm/m2 (Th.) y 105,8 
mm/m2 (Türc) para Igeldo y 124,6 (Th) y 110,2 (Türc) 
para Eibar. 

En los meses de verano hay déficit en la precipi- 
tación. 

3.5.10.1. DATOS PARA EL AÑO 1983 

Los valores totales de ETP para Igeldo son de 736 
mm/m2 (Th.) y 620 mm/m2 (Türc). En Eibar los valo- 
res son de 762,8 (Th.) y 607,2 (Türc). El més con ma- 
yor ETP, es julio con 118,7 mm/m2 (Th) y 70,4 (Türc) 
para lgeldo y 147 (Th) y 76 (Türc) para Eibar. 

Existe déficit en los meses de junio, julio y sep- 
tiembre. 

3.6. RESUMEN DE ESTE APARTADO 

Por los valores obtenidos y las correlaciones rea- 
lizadas, el área de estudio, puede tener un régimen de 
precipitación más alto en los meses invernales, que 
las estaciones de la costa y algo menor en los vera- 
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niegos. La cercanía de la costa (6 km. en línea recta) 
hará que el régimen superior de precipitaciones vera- 
niegas con respecto a las estacione del interior (Eibar, 
Azpeitia) sea superior. 

La presencia de macizos montañosos próximos 
con alturas superiores a los 1000 m.s.n.m. puede darle 
unas características climáticas cercanas a las de Eibar 
con mayor índice de precipitación en verano y tem- 
peraturas menos elevadas que esta misma estación. 

La variable de temperatura es más difícil de preci- 
sar al no tener ninguna estación cercana. Su situa- 
ción relativa y relacionando las estaciones de Eibar 
e Igeldo junto a la altura topográfica de la zona de es- 
tudio, nos proporcionarían valores intermedios entre 
las dos. 

Tabla 1. Tabla de valores climáticos 1956-80 en Igeldo 
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Tabla.2- Valores climáticos 1956-80 en Eibar 

Tabla 3. Valores climáticos 1983-Igeldo 
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Tabla 4. Valores climáticos año 1983 Eibar 

4-GEOLOGIA 

4.1. METODOLOGIA 

La metodología seguida en la elaboración de este 
apartado, ha consistido en la recopilación bibliográfi- 
ca que sobre este tema pudiera estar publicado. 

También y teniendo en cuenta la explotación mi- 
nera de los lignitos de Aizarna, se visitó la delegación 
de minas de Guipúzcoa para recoger los posibles da- 
tos geológicos que pudieran existir en sus archivos. 

Posteriormente, se realizó el plano geológico a es- 
cala 1:25.000 del área de estudio, mediante interpre- 
tación de fotografía aérea y un reconocimiento directo 
sobre el terreno. Fig. 78 y 79 

4.2. ENCUADRE GEOLOGICO GENERAL 

El área de estudio se sitúa en las estribaciones del 
macizo de Ernio-Pagoeta, el cual forma parte del de- 
nominado Anticlinorio Tolosa-Monte Arno, que se ex- 
tiende en dirección N.W.-S.E. desde Tolosa, con el 
macizo de Gaztelumendi y Uzturre al S.E. hasta el 
monte Arno al N.W. 

El sinclinal de Aizarna está formado sobre el bor- 
de N.E. del periclinal de Gazume. 

4.3. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DE LA 
ZONA 

4.3.1. LlTOLOGlA 

La sucesión litoestratigráfica de la zona en serie 
normal, está formada por los siguientes materiales: 

A —Argilitas y margas calcáreas, Aptiense Inferior 

Situadas en la base del tramo calcáreo, aflorando 
en el borde S.W. Este tramo ha sido denominado por 
P. Rat como «Esquistos con Parahoplites», basal del 
Urgoniano al encontrarse Amomnites de este género. 

Estos materiales constituyen los niveles imper- 
meables de base, de las calizas. 

B— Calizas arrecifales. Aptiense. 

Forman un cuerpo calcáreo de 450-500 mts de 
potencia máxima que aflora, prácticamente, en toda 
la superficie, exceptuándo la ladera N.E. del monte Er- 
tzin y parte del valle de Aizarna. 

De muro a techo, lo forman calizas típicas urgo-. 
nianas, masivas y con abundantes rudistas y corola- 
rios, para pasar en los niveles altos a calizas 
estratificadas muy oscuras y niveles carbonosos con 
orbitolinas y corolarios. 
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Fig. 79. Corte geológico A-A: 

Estos niveles son los que van a albergar las aguas 
subterráneas infiltradas en el área. Presentan una gran 
karstificación externa, con profusión de campos de 
lapiaz y dolinas, donde se han formado las cuencas 
cerradas de Akua y Aizarna. 

C— Margo-calizas y rnargas negras con niveles de lig- 

nito. Albiense inferior. 

Este nivel está formado principalmente por mar- 
gas y algunos bancos de calizas margosas con nodu- 
los piritosos y limonitas. Entre estos materiales se 
alternan estratos de lignito. 

La potencia máxima es de cien metros. Aflora ex- 
clusivamente en la cubeta de Aizarna, formando el 
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frente de cuesta del monte Ertzin y la zona S.W. del 
valle de Aizarna. En los niveles de lignito se han halla- 
do glauconias y Cerithium. 

Los niveles de lignito fueron explotados a finales 
del siglo pasado y treinta primeros años del presente, 
contabilizándose un total de 91 concesiones mineras. 

La primera concesión fue en 1844 que fue a su 
vez la primera concesión oficial de la Delegación de 
Minas de Guipúzcoa. 

El nº de capas que forma el paquete de lignitos 
es de cuatro. La primera capa tiene un metro de po- 
tencia aprovechable. La segunda, de tres mts. de po- 
tencia de lignito de mala calidad, una tercera de dos 
mts de potencia de buena clase y finalmente una cuar- 
ta capa de dos mts. de clase regular. 

En época de explotación, se trabajaba fundamen- 
talmente en la capa tercera, ya que se carecía de la- 
vaderos para el tratamiento de carbones.(3), 

D— Calizas y margas arenosas. Albiense Medio. 

Este nivel se sitúa por encima del complejo urgo- 
niano, con calizas arcillosas, limonitas y calizas are- 
nosas. Afloran al N.E. al cabalgar los tramos calizos 
sobre ellos. Desde el punto de vista del alcance de 
este estudio, carecen de interés. 

E—Sedimentos de relleno de la depresión de Akua y 

Aizarna. Cuaternario. 

Formado por arcillas de decalcificación y desman- 
telamiento de los tramos margosos. 

4.4. ESTRUCTURA. 

Estructuralmente, el conjunto forma un sinclinal 
cuyo flanco S.W. se encuentra tumbado. El eje del sin- 
clinal de dirección N.W.-S.E. sigue aproximadamente 
la ladera N.W. del monte Ertzin y parte del valle de 
Aizarna, alargándose el mismo siguiendo su eje. 

Los tramos calcáreos del monte Ertzin y valle de 
Akua se encuentran invertidos. 

La situación de los niveles de calizas estratifica- 
das con orbitolinas, situados en el techo del tramo ur- 

goniano junto a la situación de los lignitos, nos lleva 
a esta conclusión. 

P. Rat en su tesis doctoral indica que la posición 
de las minas de lignito, se explica perfectamente por 
la existencia de un horizonte fértil, situado estratigrá- 
ficamente debajo de las calizas urgonianas de la cues- 
ta N.E. de Aizarna y de la cresta de Ertzin, plegado 
en sinclinal. (4) 

Las capas situadas al N.E. de Aizarna se disponen 
normalmente, con un buzamiento de 25º S.W. toman- 
do un rumbo, el plegamiento, N.W.-S.E. 

Frente al casco urbano de Aizarna se inicia un li- 
gero giro en el plegamiento, pasando a W. N.W.-E.S.E. 
con buzamientos de 20—25º S.SW. 

Las calizas del monte Ertzin se encuentran en po- 
sición invertida a la normal, con un buzamiento de 35º 
SW. Estas capas se invierten aproximadamente a la 
mitad del frente de cuesta del monte Ertzin. 

En los informes de las labores mineras de lignitos, 
cuyo tramo forma parte del núcleo del sinclinal, ha- 
cen mención a frecuentes plegamientos que se ob- 
servan en los planos de las labores correspondientes 
a la zona central, no acusando falla, lo que no ocurri- 
ría en una sucesión monoclinal de la serie. 

4.5.- TECTONICA. 

Los rasgos tectónicos principales que presenta, 
son los siguientes: 

Un cabalgamiento de los materiales calcáreos ur- 
gonianos sobre la serie de margas y calizas arenosas 
del Aptiense Superior. Este cabalgamiento se extien- 
de desde el barrio de Iraeta por el N. hasta Granada 
erreka al S.E. 

Fallas normales de dirección NW-SE, situadas en 
la cuenca de Aizarna y de dirección W.NW-E.SE en 
el valle de Akua. 

Perpendiculares y confluyentes a las anteriores 
existen varias fracturas de dirección NE-SW. 

Los datos geológicos están representados en un 
plano en planta a escala 1:25.000 y un corte geológi- 
co de dirección NE-SW a la altura del monte Ertzin. 

5. HIDROGEOLOGIA 

5.1.METODOLOGIA. 

Para la realización de este apartado, centro del es- 
tudio, se han inventariado los puntos de agua, toman- 

(3) Según el informe de la compañía arrendataria actual de las con- 
cesiones mineras, «La explotación fue un tanto irracional, co- 
mo consecuencia de frecuentes interrupciones emanadas de 
las fluctuaciones del mercado de carbones y las característi- 
cas de los medios técnicos para su explotación. En las labores 
más profundas, C. Fermín, de 350 m de longitud, abierta por 
debajo de la carretera de Aizarna, tenía problemas de ventila- 
ción, explotando una pequeña zona sobre la galería de dirección. 

(4) Rat. Pierre. «Les Pays Crétacés Basco-Cantabriques». 
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do regularmente aforos (semanalmente) en los puntos 
de drenaje principales. 

Con los datos de clima, se ha efectuado el balan- 
ce hidrogeológico, y con los caudales surgente, se ha 
confeccionado el hidrograma que posteriormente ana- 
lizamos. 

Se han efectuado ensayos con trazadores en los 
puntos más significados, para determinar la dirección 
del flujo subterráneo. 

5.2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS 
GENERALES 

De los niveles litológicos descritos en el apartado 
de geología, el material acuífero está constituido por 
las calizas Urgonianas que se presentan con carácter 
masivo, con excepción del techo de la serie calcárea 
que está estratificada. 

Todos estos materiales calcáreos, se encuentran 
muy karstificados en superficie, con amplio desarro- 
llo del lapiaz, profusión de dolinas, y donde se han de- 
sarrollado dos depresiones cerradas. 

Como es característico en la calizas, el acuífero 
es permeable por fisuración y karstificación, siendo 
su porosidad primaria despreciable. 

La zona estudiada se describe como unidad hidro- 
geológica drenada por un punto principal de descar- 
ga, la surgencia de Hamabiturri con 190 1/sg de media 
anual. 

Existe la posibilidad de descarga directa al río Urola 
a su paso por la cantera de Osinbeltz. En los trabajos 
de campo hemos localizado en esta zona, una surgen- 
cia (manantial de Osinbeltz) de 19 1/sg de caudal me- 
dio anual. A pesar que la dirección del flujo principal 
no incide en esta zona, existe la posibilidad de la pre- 
sencia de algún manantial de escaso caudal a nivel 
del río. 

Los límites de esta unidad están determinados por 
los materiales de argilitas del Aptiense inferior, situa- 
das al SW, y que además formará el sustrato del 
mismo. 

Al NW y E son los materiales de margas arenosas 
y algunas calizas del Albiense, los que marcan los lí- 
mites. Sobre estos tramos cabalgan las calizas Urgo- 
nianas. 

Existe un nivel de margas, en la depresión de 
Aizarna, pero está en el área de influencia del acuífe- 
ro de Hamabiturri. 

La alimentación de la unidad, procede principal- 
mente de la infiltración directa de la precipitación, y 

en menor medida de la escorrentía superficial gene- 
rada en los tramos impermeables, formada en cuen- 
cas de escasa extensión. Estos caudales superficiales, 
muchos de ellos temporales, se van a infiltrar en va- 
rios sumideros que describimos más adelante. 

La disposición estructural y su aislamiento por los 
tramos argilíticos del Aptiense inferior, evitan la co- 
nexión directa con otras unidades, lo que por este mo- 
tivo las posibilidades de recarga son remotas. 

La extensión en superficie de la unidad es de 
8,754 Km2. Fig. 80 

La precipitación anual media es de 1550 mm/m2 

aproximadamente, según la distribución mensual des- 
crita en el cuadro 5. Para el año de referencia 1983, 
la precipitación total anual estaría cercana a 1350 
mm/m2 (cuadro 6). 

La potencia máxima de las capas calcáreas es de 
450 m., siendo el buzamiento general del conjunto de 
25—35 ºSW. Este factor junto a la dirección y dispo- 
sición de la fracturación, va a condicionar la dirección 
del flujo principal, drenando en Hamabiturri (Zestoa) 
al W del área de estudio. 

El segundo manantial en importancia, Osinbeltz, 
muy inferior en caudal a Hamabiturri, drenaría un área 
de aproximadamente 0,7 km2 como zona de influen- 
cia de la fractura que marca el punto de surgencia. 

5.3. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA. 

5.3.1. Manantiales 

A grandes rasgos, se puede diferenciar, dos tipos 
de manantiales según sus características hidrogeo- 
lógicas. 

1—Manantiales en tramos margosos y argilitas 

2—Manantiales en los tramos calizos. 

Los tramos margosos se pueden considerar en su 
conjunto como impermeables o poco permeables. Los 
manantiales ubicados en estos terrenos, se forman 
como consecuencia de su situación sobre fracturas 
del terreno, o por una mayor porosidad local de los 
materiales aflorantes debido a la localización de ni- 
veles detríticos o calcáreos de escasa potencia. 

La circulación subterránea de este primer tipo de 
manantiales, es muy poco profunda, y se realiza so- 
bre la discontinuidad que suponen las diaclasas o los 
planos de estratificación. 

En los tramos margosos se han localizado 6 ma- 
nantiales con caudales inferiores a los 10 l/min, pero 
que a pesar de su caudal, han sido utilizados para 
abastecimiento de los caseríos del área hasta la trai- 
da de aguas por parte del ayuntamiento de Zestoa. 
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Tabla.5 - LLuvias medias (1956-1980) 

Tabla.6 - LLuvias año 1983 

* Datos obtenidos por correlación con Igeldo. 
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En los tramos calizos, los manantiales principales 
surgen como consecuencia de la geometría estruc- 
tural y tectónica del área y la posterior karstificación. 

En total se han inventariado 12 puntos de agua co- 
mo manantiales. 

Los más importantes de reseñar son: 

Hamabiturri. Situado en el municipio de Zestoa, 
junto al hotel Urola. Punto de drenaje principal de la 
unidad, con una media anual cercana a los 200 l/sg. 
El caudal medio del año 1983 ha sido de 190 l/seg. 

Surge en el contacto de las calizas Urgonianas con 
los terrenos de argilitas de base del Aptiense. 

Este manantial es utilizado por el Gran Balneario 
de Cestona, para abastecimiento de agua potable. 

Osinbeltz. Situado en el municipio de Zestoa, junto 
a cantera de Osinbeltz, con una media anual estima- 
da por correlación de 19 l/seg. Situado en las calizas 
Urgonianas, drenando la zona de influencia de una 
fractura de dirección E-W, a favor de la cual surge. 
Este manatial no es utilizado. 

Minazuloa. Situado en el municipio de Zestoa en 
el barrio de Aizarna. Este manantial surge de la boca 
de mina de una explotación abandonada, excavada en 
las calizas estratificadas de techo del tramo Urgonia- 
no. El caudal surgente en media anual es de 5 l/sg. 
obtenido por correlación. El agua surgente se infiltra 
a 50 m. de distancia, dentro del área de influencia de 
Hamabiturri. 

En media tomada en octubre de 1982, daba valo- 
res altos de conductividad 1180µs. cm con un cau- 
dal surgente de 2 l/seg. 

5.3.2. Sumideros. 

En los tramos margosos, se generan unos cursos 
superficiales, que se infiltran al contacto con los tra- 
mos calcáreos. 

Estos puntos se han inventariado como puntos de 
agua, al permitir el acceso directo o indirecto al acuí- 
fero considerado. 

En aquellos que más nos pueden definir el funcio- 
namiento y la dirección del drenaje endorreico, hemos 
realizado pruebas de coloración. 

También se han inventariado por considerarlos co- 
mo lugares extremadamente vulnerables a la conta- 
minación de las aguas subterráneas, y donde se debe 
de evitar cualquier tipo de vertido contaminante. 

1—Urrepitxarra. Situado en el municipio de Zes- 
toa, según coordenadas U.T.M. X:563.889 

Y4.786.252 Z:273, de carácter temporal y con- 
centrado. 

2— Zabaleko zulota. Situado en el municipio de 
Zestoa, en el barrio de Aizarna, según coordenadas 
U.T.M. X:563.451 Y4.787.047 Z:222. De carácter pe- 
renne y concentrado. En este sumidero se efectuó una 
coloración, dando como resultado positivo en la sur- 
gencia de Hamabiturri. 

3— Minazuloko urzuloa. Situado en el municipio 
de Zestoa. Según coordenadas U.T.M. X:563.638 
Y4.787.567 Z:272. De carácter perenne y concen- 
trado. En este punto se sumen las aguas de Mi- 
nazuloa. 

4—Bekoiturriko urzuloa. Situado en el municipio 
de Zestoa en el barrio de Aizarna. Según coordenadas 
U.T.M. X: 563.147 Y 4.787.393 Z: 219. De carácter 
temporal y concentrado. 

5—Arano basoko leizea. Situado en el municipio 
de Zestoa, barrio de Aizarna. Según coordenadas 
U.T.M. X:563.125 Y4.786.751 Z:260. De carácter pe- 
renne y concentrado. 

6—Errekalde. Situado en el municipio de Zestoa, 
en el barrio de Akua. Según coordenadas U.T.M. 
X:561.312 Y4.787.105 Z:115. De carácter temporal y 
concentrado. 

7—Zabaleko zulota II. Situado en el municipio de 
Zestoa, en el barrio de Aizarna. Según coordenadas 
U.T.M. X:563.451 Y4.787.047 Z:222. De carácter pe- 
renne y concentrado. 

8—Aranburuko urzuloa. Situado en el municipio 
de Zestoa, en el barrio de Aizarna, Según coordena- 
das U.T.M. X:563.042 Y4.787.597.2:199. De carác- 
ter perenne y concentrado. 

9—Etxague. Situado en el municipio de Zestoa en 
el barrio de Aizarna. Según coordenadas U.T.M. 

X:562.884 Y4.787.693 Z:204. De carácter peren- 
ne y concentrado. Fig. 81 

5.4. PRUEBA DE TRAZADO. 

Para determinar la velocidad y dirección del flujo 
subterráneo, realizamos una prueba de trazado en el 
sumidero de Zabaleko zulota, que por sus caracterís- 
ticas y ubicación, consideramos el más adecuado. 

Con esta prueba pretendíamos probar la existen- 
cia de conexión entre la cuenca de Aizarna y su zona 
de infiltración como fuente de recarga con la surgen- 
cia de Hamabiturri. Evaluamos de esta forma también 
el tiempo de tránsito entre estos dos puntos y la for- 
ma de distribución de las aguas de recarga, y definir 
las características del acuífero. 
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Se empleó como trazador, la fluoresceina sódica 
C20H10O4Na2 como colorante inócuo que no altera las 
características de calidad del agua. 

Dadas las dificultades de dilución de este coloran- 
te, previamente preparamos la mezcla de la siguiente 
forma. Dos kg. de fluoresceina en 10 litros de alco- 
hol, vertidos en 700 I. de agua. 

Se efectuó la prueba el 20 de octubre de 1983, 
vertiendo el colorante durante hora y media. 

El punto de inyección, el sumidero de Zabaleko Zu- 
Iota, está situado a una cota de 222 m.s.n.m. y el pun- 
to de observación, el manantial de Hamabiturri, a 45 
m.s.n.m. En este punto colocamos unas cápsulas de 
carbón activo. 

La distancia en línea recta entre los dos puntos es 
de 2700 m. 

Estuvimos controlando el manantial en observa- 
ciones de dos por semana, durante 50 días, toman- 
do muestras de carbón activo de las cápsulas que 
alternativamente colocábamos, para su análisis. 

Los primeros indicios de colorante, se detectaron 
a los 38 días de la inyección, por análisis del carbón 
activo, detectándose por el mismo procedimiento el 

M a n a n t i a l e s .  

1 - H a m a b i t u r r i  

2 - O s i n b e l t z  

3 - E g a ñ a  g o i k o  i t u r r i a  

4 - E g a ñ a  a z p i k o  i t u r r i a  

5 - M a n d u l e i  

6 - Z a b a l e k o  k o b e a  

7 - M i n a z u l o a  

8 - H a r r i  i t u r r i  

9 - M u z u t a k o  i t u r r i a  

1 0 - Z u b i g o e n a k o  i t u r r i a  

1 1 - E t x a i d e  

S u m i d e r o s .  

1 - U r r e p i t x a r r a  

2 - Z a b a l e k o  z u l o t a  

3 - M i n a z u l o k o  u r z u l o a  

4 - B e k o i k u r r i k o  U r z u l o a  

5 - A r a n o  b a s o k o  l i e z e a  

6 - E r r e k a l d e  

7 - Z a b a l e k o  z u l o t a  I I  

8 - A r a n b u r u k o  u r z u l o a  

9 - E t x a g u e  
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paso del colorante durante un mínimo de dos 
semanas. 

Estimando la distancia entre el sumidero y el ma- 
nantial de 2700 m. y con un tiempo de 38 días de 
tránsito, estimamos la velocidad de circulación en este 
caso en 71 metros/día. 

Hay que precisar que durante el mes de septiem- 
bre y parte de octubre (1983) existía déficit de lluvia, 
funcionando el acuífero prácticamente en régimen no 
influenciado, hasta la aparición de precipitaciones de 
cierta importancia que pudo condicionar la salida del 
colorante. En varias experiencias en el karst, hemos 
observado este hecho. 

La velocidad resultante de la experiencia del en- 
sayo con trazadores, contrasta fuertemente con la ca- 
pacidad de fluctuación de caudales en corto espacio 
de tiempo, tal y como se observa en el hidrograma 
(Fig. 84). De esta forma en las lluvias torrenciales de 
agosto de 1983, el manantial aumentó en 48 horas 
de 40 keg. a 3000 l/seg. 

5.5. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 

Los acuíferos generados en esta unidad, funcio- 
nan como libres, situándose los puntos de descarga 
en las cotas más bajas de la misma. 

Los dos manantiales citados como más importan- 
tes, (Hamabiturri, y Osinbeltz), drenan practicamente 
la totalidad de los recursos hídricos, sin descartar la 
posibilidad de la existencia de pequeños acuíferos que 
descarguen directamente al río Urola. 

En orden de importancia, el manantial de Hama- 
biturri le corresponde el 86% de la superficie de infil- 
tración, el 8,5% para Osinbetz, y el resto (6%) lo 
formarían los manantiales de circulación subsuperfi- 
cial, epidérmica, o a través de fisuras o conductos po- 
co profundos sin poder regulador, que descargan 
directamente al río Urola. 

De esta forma corresponde a Hamabiturri un área 
de influencia de 7,531 km2, Osinbeltz 0,752 km2 y 
el resto de pequeños acuíferos 0,470 km2. 

5.6. BALANCE HIDROGEOLOGICO 

Al iniciar el balance hídrico del área de estudio, te- 
nemos que estimar la imposibilidad de transmisión a 
otras unidades o de recarga del mismo por otros sis- 
temas acuíferos fuera de la unidad. La disposición 
geológica a nivel estratigráfico y estructural, permite 

suponer el aislamiento hidrogeológico de la unidad de 
Akua-Aizarna. 

Se ha de tener en cuenta, la inexistencia de esco- 
rrentía superficial que pueda drenar fuera del área par- 
te de los recursos hídricos. 

El caudal superficial entrante, está considerado, 
así como su cuenca de influencia, formando parte del 
área de recarga del acuífero. 

La recarga por parte de agua doméstica, conside- 
rando, que el abastecimiento a la población de Akua- 
Aizarna se hace por conducción de aguas desde el 
municipio de Zestoa, tomando la misma desde otra 
unidad hidrogeológica, siendo la eliminación del agua 
doméstica, directamente sobre la superficie de infil- 
tración. 

Este factor de agua doméstica puede ser despre- 
ciable en el balance al no significar un caudal impor- 
tante (0,5—1 l/sg). 

Los caudales de drenaje de esta unidad han sido 
controlados, estando representadas las salidas del 
sistema. 

Para realizar el balance, se han tenido en cuenta 
los datos climáticos ya tratados en el apartado corres- 
pondiente, considerando valores climáticos homogé- 
neos para la totalidad de la unidad, en función de su 
escasa oscilación hipsométrica. 

Hemos diferenciado a efectos del cálculo de la 
evapotranspiración real (ETR), dos zonas. 

1- Afloramientos de roca «in situ». 

2- Formación con suelo en superficie, con reser- 
va media de capacidad de agua utilizable de 25 mm. 

5.5.1. EVAPOTRANSPIRACION REAL 

En el apartado de climatología, hemos calculado 
los valores medios mensuales de la ETP, según los mé- 
todos empíricos de Thorntwaite y Türc, para una se- 
rie de 25 años y para el año 1983. 

Con los valores de ETP, los de precipitación y las 
condiciones de suelo, calculamos la evapotranspira- 
ción real. (tablas 7 a 22) 

El balance del sistema lo establecemos según la 
siguiente expresión. (para el año 1983) 

P= V+ETR+AR 

P= pluviometría 

V= volumen evacuado por los manantiales 

ETR = evapotranspiración real 

AR= variación en la reserva 
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Aplicamos este balance del manantial de Hama- 
biturri de 7,531340 km2 distribuidos según área A ( 

y Eibar, que hemos tratado en el apartado de clima- 
tología, va que varía la cifra de infiltración. 

2— La importancia de la intensidad de precipita- 
con suelo de 3,278840 y área B (roca «in situ») de 
4,252500 km2 tablas (23 a 27); ción en la infiltración. 

Comprobamos que globalmente se ajusta si tene- 
En el balance hidrogeológico, comprobamos que 

existen meses sin infiltración, donde la evapotranspi- 
mos en cuenta 2 factores que hemos comprobado, 

1— La situación climática intermedia entre Igeldo ración real es mayor que la precipitación, funcionan- 

Tabla. 7- Evapotranspiración Real (1956-80) Igeldo Area A. Método Torntwaite. 

Tabla. 8 Evapotranspiración real (1956-80) Igeldo. Area B. Método Torntwaite. 

Tabla 9 ETR. (1956-80) Area A. Método de Türc. Igeldo 

Tabla 10. ETR.(1956-80) Area B. Método de Türc. Igeldo 
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do el acuífero en este caso, en régimen no 
influenciado, entrando el factor de variación de reser- 
va, tal y como tratamos en el análisis del hidrograma. 

Si analizamos las épocas de déficit de precipita- 
ción comprobamos que existen variaciones de la curva 
del hidrograma, en función de una intensidad de pre- 
cipitación. 

En el cuadro 27, tenemos como referencia los me- 
ses de Junio a Septiembre, Octubre y Noviembre, me- 

ses de mayor déficit de precipitación, y donde el 
hidrograma se aprecia en descenso más acusado. 

En períodos de referencia en 10 días de observa- 
ciones, se aprecia que en valores de este índice por 
encima de 4,6 mm/m2d, existe infiltración, que acu- 
sa el hidrograma. El incremento de los caudales por 
índice de intensidad de precipitación, puede ser jus- 
tificado, por la recarga directa de la escorrentía su- 
perficial a las fisuras de 2º orden. (Tabla 28). 

Tabla.11- ETR. Area A. Método de Thorntwaite. Eibar. (1956-80) 

Tabla 12- ETR. Area B. Método de Thorntwaite. Eibar. (1956-80) 

Tabla. 13- ETR. Area A. (1956-80) Método de Türc. EIbar 

Tabla 14- ETR. Area B. (1956-80) Método de Türc. Eibar 
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Al comprobarse que no influye fundamentalmen- 
te en el coeficiente de agotamiento del manantial, su- 
ponemos que esta variación en el hidrograma por el 
factor antes explicado, corresponde a susbsistemas 
anexos del acuífero. 

Según Tripet (1972), se establecía por la presen- 
cia de fisuración de 2º orden, responsables de estos 
aumentos rápidos de caudal. 

Las fisuras de 1º orden o de menor tamaño, se- 
rían recargadas por las anteriores y controlarían el ré- 
gimen de flujo, pasando a un régimen no influenciado, 
cuando la recarga a las fisuras de 1º orden es nulo. 

Para realizar un balance global y tener estimación 
de la evapotranspiración real en el área tendríamos 
P=V+ETR. 10,172 5,992 + ETR, representando un 
coeficiente de evapotranspiración del 41% y una in- 
filtración anual del 59%. 

Tabla. 15- ETR. Método de Thorntwaite .Area A. año 1983. Igeldo 

Tabla 16. ETR. Método de Thorntwaite. Area B. Año 1983 Igeldo 

Tabla 17. ETR. Atea A. Método de Türc. Año 1983. Igeldo 

Tabla 18 ETR Area B. Método de Türc. Año 1983. Igeldo 
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Los valores por el servicio de geología de la Dipu- 
tación de Navarra es de 55% de infiltración para Ara- 
lar, 60% para Andia y 50% para Urbasa. 

5.6- ANALISIS DEL HlDROGRAMA Y REGIMEN 
DE AGOTAMIENTO 

En la figura (82) se representa la evolución de los 
caudales en función del tiempo a escala semilogarít- 
mica. Los datos de caudales los hemos obtenido con 
una periodicidad semanal a lo largo del año 1983. Se 
representa en la parte baja del diagrama la evolución 
de la precipitación cada 10 días de las estaciones de 
Eibar e Igeldo. 

Tabla.19- ETR. Año 1983. Método de Thorntwaite. Eibar. Area A. 

Tabla 20. ETR. Año 1983. Método de Thorntwaite. Eibar. Area B 

Tabla 21- ETR. Año 1983. Método de Türc. Area A. Eibar. 

Tabla 22. ETR. Año 1982. Método de Türc. Area B. Eibar. 
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Tabla 23 -Infiltración teó- 

rica en el acuífero de Ha- 

mabiturri(L/seg). Según Thor- 

twite. Año 1983. Datos Igeldo. 

Tabla 24. - Infiltración teórica 

en el acuífero de Hamabiturri 
(L/seg). Según Türc. Año 1983 

Datos de Igeldo. 

Tabla 25. Infiltración teóri- 

ca en el acuífero de Hamabitu- 

rri(L/seg).Según Thorntwaite 

Año 1983. Datos de Eibar. 

Tabla 26. Infiltración teórica 

en el acuífero de Hamabiturri 

(L/seg).Según método de Türc. 

Año 1983. Datos de Eibar. 

Tabla 27. Intensidad de precipitación y relación con la in- 
filtración. Datos de Igueldo. Prec. cada 10 días. 

En el gráfico se deduce que la surgencia es pe- 
renne con caudales que oscilan entre los 13 L/seg. co- 
mo caudal mínimo (25 XI) y un máximo de 2976 (27 
Agosto), y que la respuesta de la surgencia a las pre- 
cipitaciones es muy rápida y acusada. 

5.6.1. CURVA DE AGOTAMIENTO 

Para analizar este factor debemos descomponer 
el hidrograma en los tramos de régimen no influido, 
cuando el acuífero se alimenta mediante las aguas 
subterráneas correspondientes a la reserva reguladora 
de las capas acuíferas acumuladas en las estructu- 
ras hidrogeológicas en el transcurso de una recarga 
determinada. La curva de agotamiento expresa la ley 
de descarga de la capa acuífera, estando influida por 
la roca almacén (caliza en nuestro caso) y el régimen 
de flujo, ya sea laminar o turbulento (Fig. 83). 

Las condiciones climáticas de esta región con pre- 
cipitaciones muy repartidas a lo largo del año, dan lu- 
gar a que sean frecuentes los aumentos de caudal, y 
muy cortos los períodos en régimen no influenciado. 

Consideramos para el análisis un agotamiento con 
dos tramos rectilíneos de diferente pendiente. El pri- 
mer tramo que correspondería a la circulación domi- 
nante por grandes conductos y el segundo, en 
régimen primario. Al separar del hidrograma los dis- 
tintos componentes, observamos que el vaciado del 
acuífero corresponde a la superposición de dos tipos 
de escorrentía subterránea. Por medio del método de 
Maillet calculamos el coeficiente de agotamiento, en los 
dos tramos 

Según la expresión, hay un decrecimiento espo- 
nencial del caudal en función del tiempo. Para Hama- 
biturri calcularemos los coeficientes de agotamiento: 
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Tabla 28. Intensidad de precipitación y relación con la infiltración. 
Datos de Eibar. Prec. cada 10 días. 

= 0,06031 74 

=0,01760232 

El caudal en un instante t es la suma de las expre- 
siones 

Q = 0,0948.e-0.0603.t + 0,40e-0,0176,t 

Con estas expresiones comprobamos que a me- 
dida que avanza el agotamiento, el 1º término dismi- 
nuye más rápidamente que el 2º, y por tanto la 
escorrentía aportada por las fisuras de 2º orden se 
hace cada vez menor hasta llegar al cabo de 30 días 
a hacerse despreciable. 

El segundo término es el que mantiene la estabili- 
dad de caudales. Es decir, en régimen no influencia- 
do, a los 30 días del inicio del agotamiento funcionaría 
practicamente con la reserva de las fisuras de 1º or- 
den con un caudal teórico de 23 L/seg. 

El volumen de agua almacenada en el sistema al 
comienzo del agotamiento, por encima de la cota de 
surgencia, susceptible de ser drenado por el manan- 
tial sería: 

V0=V1 + V2= 
(0,0948/0,060317 + +0,040/0,017603) 86.400. 

V0=0,332132 Hm3. 

Para diferenciar el volumen de agua drenada en 
un tiempo estimado, en 90 días en régimen de estia- 
je (no influenciado) tendríamos: 

Vt = x 86400 = 0,032198 Hm3 

V90 = V0 - Vt = 0,26066 Hm3 

El volumen drenado al cabo de 90 días sería de 
0,26066 Hm3 

Por el método TISON para todo el período de es- 
tíaje, se define por la expresión: 

Qt = Qo/(1 + tendremos un valor = 0,2395 

Qt = 
0,0948 

(1 + 0,2395t)2 

V0 = 86400 . 0,948 = 0,341997 Hm3 

0,2395 

En el método de TISON, se admite que los cauda- 
les decrecen en función del tiempo como la inversa 
de la raiz cuadrada. 

Si realizamos la curva de caudales en función de 
los volúmenes residuales, nos permite ver en la cur- 
va resultante (fig. 84) la relación existente entre los 
descensos de caudal y el volumen residual. El descen- 
so es segun una parábola de tal forma que al princi- 
pio del agotamiento hay un descenso acusado de los 
volúmenes residuales, poniendo en evidencia la ca- 
pacidad del almacenamiento de las fisuras de 1.º or- 
den, representadas por el coeficiente de agotamiento 

Analizando la curva de capacidades liberadas, ve- 
mos que hay una gran capacidad de vaciado en los 
primeros 15-20 días. 
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En resumen el estudio del hidrograma, las curvas 
de agotamiento y las curvas de volúmenes residua- 
les y capacidades liberales, nos indican un acuífero 
con bajo poder regulador, con redes particulares de- 
sarrolladas, con poco retardo de transferencia en los 
aportes. 

6. VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS 
SUBTERRANEOS 

6.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

AI abordar este apartado, hemos de tener en cuen- 
ta tas características hidrogeológicas de la zona, y el 
comportamiento de los acuíferos que alberga. 

1.—Los terrenos aflorantes permeables (calizas) e 
impermeables, están relacionados, entre si, por cuan- 
to la escorrentía superficial generada en los segun- 
dos, va a infiltrarse al contacto con los terrenos 

Enero 150,6 

febrero  250,2 

marzo 254,5 

abr i l  404,2 

mayo 83,8 

junio  41,5 

jul io  48,7 

agosto  776,9 

sept iembre 186,5 

octubre  35,3 

noviembre 23,6 

dic iembre 71,9 

año 194 

Tabla 29. Caudales obtenidos en HAMABITURRI. Año 1983. 
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Fig. 84. Curva de caudales en función de los volúmenes resi- 
duales. 

permeables, formando parte de los recursos subterrá- 
neos, por lo que toda actividad contaminante a ellos, 
va a afectar directamente a los recursos de aguas sub- 
terráneas. 

2.—Dentro del tramo calcáreo, se desarrollan unas 
redes de drenaje interno, que da lugar en los puntos 
más bajos de la zona, a fuentes y surgencias. 

3.— La permeabilidad por karstificación en caliza 
es muy alta, y la velocidad del agua de un macizo cal- 
cáreo con karst desarrollado, es muy variable, pudien- 
do alcanzar centenares de metros día. 

4.—Cualquier vertido que interese a la superficie 
kárstica, pasa a infiltrarse directamente, afectando a 
las aguas subterráneas. 

5.— Los procesos de autodepuración, se limitan 
principalmente a fenómenos de dilución del conta- 
minante. 

6.—La descontaminación de un acuífero, puede 
ser muy lenta e incluso en algunos casos puede con- 
ducir a procesos irreversibles, dependiendo del tipo 
de contaminante. 

7.— La propagación del agente contaminante a tra- 
vés del acuífero a partir de un foco, guarda relación 
directa con la velocidad del agua subterránea. 
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6.2. ACTIVIDADES CONTAMINANTES EN LA 
ACTUALIDAD. 

La actividad humana principal en la zona, es la de- 
rivada de su uso agropecuario y doméstico, para una 
población aproximada de 200 habitantes de forma 
muy dispersa en el valle de Akua, y algo más concen- 
trada en Aizarna. 

En las proximidades de los puntos de surgencia 
de Hamabiturri y Osinbeltz, la actuación humana es 
más intensa, por cuanto se ubican en zonas de po- 
blación (Zestoa) y una cantera respectivamente, con 
una carretera de tráfico intenso sobre las mismas. A 
esto hay que añadir la relación con el río Urola al sur- 
gir los manantiales al nivel de sus aguas. 

Las aguas domésticas de vertido, así como los re- 
siduos de la actividad ganadera (en algún punto, 
de cierta intensidad) son eliminadas directamente so- 
bre la superficie, y en algunos casos, utilizando zo- 
nas de máxima infiltración como dolinas y sumideros. 

6.3. ZONAS DE PELIGROSIDAD MAXIMA 

Si bien todo el área según la clasificación adopta- 
da por el Instituto Geológico y minero de España en- 
traría en formaciones muy fisuradas (área calcárea y 
karstificada) que da lugar a acuíferos; donde hay que 
extremar las medidas preventivas contra la contami- 
nación de los acuíferos subterráneos; existen zonas 
de máxima peligrosidad, como son las proximidades 
de surgencias y sumideros. Por lo que es aconsejable 
tener en cuenta estos lugares como zonas de protec- 
ción especial. 

Al existir dos cuencas cerradas, éstas, constitu- 
yen formas idóneas para la absorción de importantes 
volúmenes de agua en épocas de lluvia, por lo que 
hay que evitar la ubicación de todo tipo de vertedero. 

6.4. CONCLUSIONES 

Respecto a este apartado, hay que decir que no 
se han realizado ningún tipo de análisis en los manan- 
tiales, que nos pudieran indicar las características de 
sus aguas (física, química y biológica), por lo que no 
podemos evaluar la importancia que sobre la calidad 
de sus aguas tiene la actividad humana sobre el área 
de estudio. 

En función de las características hidrogeológicas 
se puede prever que afectaría negativamente en la ca- 
lidad de sus aguas, cualquier tipo de actividad huma- 
na como ubicación de industrias, vertedero de 

residuos sólidos o actividades agropecuarias in- 
tensivas. 

Otro factor a tener en cuenta es la situación rela- 
tiva al manantial con respecto al río Urola. Cualquier 
sobreexplotación de la surgencia puede producir co- 
mo consecuencia, una recarga del acuífero por las 
aguas del río. 

Además, al estar ubicado el manantial bajo el mis- 
mo casco urbano, de Zestoa, existe el peligro de fil- 
traciones de las aguas residuales urbanas que afecten 
al manantial. 
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SUMMARY 

Study of the hidrologeologics fields of Akua and Aizarna 

The carried out study seeks to define the hydrogeologic cha- 
racteristics of the area where the closed fields of Akua and Aizar- 
na (Zestoa) are situated. 

To this end, the following sections have been developed: 

1.— Area climatic analysis, taking as basis Igeldo, Eibar, Za- 
rauz and Azpeitia observatories data. 

2.— Geologic study, defining its lythologic and structure. Geo- 
logical cartographic fulfilment to scale 1 : 25.000. 

3.— Hydrogeological study. Hydric stock fulfilment and defi- 
nition of the aquiferous hydraulic parameters. 

4.— Aquiferous vulnerability. Description there of for pullution 
purposes. 

The studied area adds up to an area of 8.5 km2, feeding 2 
(two) aquiferous of 190 and 20 l/seg. annual average. 

RESUMEN 

El estudio realizado pretende definir las características hidro- 
geológicas del área donde se ubican las cuencas cerradas de Akua 
y Aizarna (Zestoa). 

Con este fin, se han desarrollado los siguientes apartados. 

1.— Análisis climático del área, tomando como base los da- 
tos de los observatorios de Igueldo, Eibar, Zarauz y Az- 
peitia. 
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2.— Estudio geológico, definiendo su litología y estructura. Rea- 
lización de la cartografía geológica a escala 1 : 25.000. 

3.— Estudio hidrogeológico. Realización de los balances hídri- 
cos y definición de los parámetros hidráulicos del acuífera 

4.— Vulnerabilidad de acuíferos, definiendo los mismos a efec- 
tos de contaminación. El área estudiada totaliza una su- 
perficie de 8,5 km2, alimentando 2 acuíferos de 190 y 20 
l/sg. de media anual. 

LABURPENA 

Azterketa honek, Akua-Aizarnako (Zestoa) arroitxien hidrogeo- 
logiaren berezitasunak definitzeko asmoak dauka. 

Asmo honegaz, hona hemen nolako aztergaiak erabili eta az- 
tertu diren: 

1.— lnguruko klimaren analisia, Igeldo, Eibar, Zarautz eta Az- 
peitiko zentroen datoetan oinarritua. 

2.— Geologiko azterketa, litología eta egitura definituaz. Geo- 
logiko kartografía 1 : 25.000-ko eskalan eginik. 

3.— Hidrogeologiko azterketa. Urdunen parametro hidrauliko 
aztertu eta aurkeztuaz, eta beharrezko den balantze hidro- 
logikoa eginaz. 

4.— Urdunen zaurgarritasuna agertarazi, kutsaduraren ondo- 
renak itzurtzeko asmoz. 

Aztertu den lurraldea 8.5 km2-ko azalera du; 190 eta 20 l/sg. 
emariaz (urteko batazbestea) Urdunak elikatzen dituelarik. 
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LEYENDA HIDROGEOLOGICA

Divisoria de aguas subterráneas
Divisoria de aguas superficiales
Dirección comprobada del flujo subterráneo
Dirección del flujo subterráneo
Formas de absorción exokársticas
Sumidero o zona de infiltración de aguas superficiales
Estación Foronómica

Zestoa

Pagoeta

714

Arzallus

Aia

Aizarnazabal

Aizarna

Erdoizta

Gatzume
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sondeo de explotación.

sondeo de reconocimiento.

piezómetro.

Galería / 1 Caudal

OBRAS DE CAPTACION

1-Nombre
2-Profundidad
3-Nivel Estático
s-Surgente
4-Caudal

MANANTIALES REPRESENTATIVOS

Caudal medio (l/sg)         Res.Seco (gr/l)      Tª (ºC)
>100      10-100     <10

<0,5 <18

>0,5 <18

>0,5 >18

I

I'

Contacto normal o concordante

Contacto discordante

Contacto mecánico o intrusivo

Falla

Cabalgamiento

Dirección y buzamiento de la estratificación

Dirección y buzamiento de capas invertidas

Estratificación horizontal

Estratificación vertical

Línea de capa

Anticlinal de fase I alpina

Sinclinal volcado de fase I alpina

SIGNOS CONVENCIONALES

LEYENDA GEOLOGICA

200 Aluviales
147 Margas y calizas
141 Margas y margocalizas
123 Microconglomerados y areniscas
121 Areniscas y lutitas
120 Lutitas y areniscas
114 Margas
113 Areniscas y lutitas
111 Calizas margosas
109 Calizas arrecifales
108 Limolitas
106 Calizas de Sérpulas
105 Margas y margocalizas
101 Margas y limolitas
100 Calizas
99 Margas
98 Carniolas
96 Ofitas
95 Arcillas y yesos
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MAPA HIDROGEOLOGICO DEL
PAIS VASCO E: 1:100.000

UNIDAD HIDROGEOLOGICA GATZUME

Granadaerreka

Hamabiturri

Sastarrain

Osinbeltz

Alzola

Zeteta

Intxausti

Utzeta

Bekola-2

ACUIFEROS URGONIANOS
ILARRA TXO-PAGALUZ

Superficie : 1,5 Km2

Precipitación Anual : 1.600 mm
Lluvia útil : 1.025 mm

Recursos Medios : 1 Hm3/año

ACUIFERO JURASICO

Superficie : 10 Km2

Precipitación Anual : 1.600 mm
Lluvia útil : 1.025 mm

Recursos Medios : 3 Hm3/año
ACUIFERO URGONIANO

SUBUNIDAD ZESTOA

Superficie : 16 Km2

Precipitación Anual : 1.600 mm
Lluvia útil : 1.025 mm

Recursos Medios : 14 Hm3/año

ACUIFERO URGONIANO
SUBUNIDAD GATZUME

Superficie : 9 Km2

Precipitación Anual : 1.600 mm
Lluvia útil : 1.025 mm

Recursos Medios : 7 Hm3/año

Giltza Iturri
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AIZARNA

Aizarna eta Euskal Herriko Mapa Hidrogeologikoa

Udal Bulego Teknikoa

Zestoako Udala (2023ko uztaila)

Gatzume unitate Hidrologikoa:

Lurpeko fluxuaren  norabide egiaztatua

Dirección comprobada del flujo subterráneo

Unidad Hidrogeologica Gatzume:


		2023-07-21T17:39:37+0200
	72442418P MIKEL ARREGI (R: P2002800G)


		2023-07-21T15:54:18+0000




